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HP Scanjet 7600 lapolvaso 



A HP Scanjet 7600 sorozat sugoja 



A Sugo mindazon tudnivalokat tartalmazza, amelyeket erdemes tudni a HP Scanjet 
7600 lapolvaso-sorozattal kapcsolatban, ha az eszkoz uzemeltetese Microsoft® 
Windows® operacios rendszeren tortenik. 

A Sugo a kovetkezo fejezetekre oszthato: 

• A lapolvaso hasznalata 

A lapolvasot es annak hasznalatat ismerteti. 

• Lapolvasas az automatikus lapadagolo segitsegevel 

A HP Scanjet 7600 lapolvaso automatikus lapadagolojanak (ADF) hasznalatat 
mutatja be. 

• Diak es negativok beolvasasa 

A HP Scanjet 7600 lapolvaso-sorozat folia- es filmadagolojanak (TMA) 
hasznalatat mutatja be. 

• Karbantartas 

A lapolvaso apolasarol es karbantartasarol ad tajekoztatast. 

• Hibaelharitas 

A lapolvaso hasznalata kozben elofordulo esetleges hibak kikuszobolesehez ad 
segitseget. 

• Termektamogatas 

Ismerteti, hogy hogyan lephet kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal. 

• Jogi tudnivalok es termekjellemzok 
A lapolvaso jellemzoit ismerteti. 
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2 A lapolvaso hasznalata 



Ez a fejezet a lapolvasot es annak hasznalatat ismerteti. 

• A lapolvaso uzembe helyezese es inicializalasa 

• Lapolvasoszoftver telepitese 

• Az elolap es a tartozekok attekintese 

• A lapolvasasi folyamat attekintese 

• Az eredeti tipusanak kivalasztasa - dokumentum vagy kep. 

• Dokumentumok beolvasasa 

• Kepek beolvasasa 

• Beolvasott kep elonezete 

• Dokumentum mentese lemezre vagy CD-lemezre 

• Beolvasott dokumentum vagy kep kuldese e-mailben 

• Masolatok keszitese 

• Lapolvasas megszakitasa 

• Az Energiatakarekossag gomb hasznalata 

• Lapolvasasi beallitasok modositasa 

A lapolvaso uzembe helyezese es inicializalasa 

A lapolvaso uzembe helyezeserol es a lapolvasoszoftver telepiteserol tovabbi 
informaciot az Uzembe helyezesi poszteren talal. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Lapolvasoszoftver telepitese 

A HP szamos lapolvasasi megoldast kinal, melyek a felhasznalok igenyeinek 
megfeleloen lettek testreszabva. A telepitendo program kivalasztasahoz az alabbi 
tablazat nyujt segitseget. 

Kezdje az 1-es szamu CD-lemezzel, es valasszon a kovetkezo szoftvermegoldasok 
kozul. 



1-es CD-lemezen 


Leiras 


talalhato szoftverek 






HP Image Zone 


• 


Dokumentumok es fenykepek kezelesere, 


dokumentumok, 




valamint minosegjavitasara szolgalo szoftver 


fenykepek es grafikak 


• 


Diak es negativok beolvasasat is lehetove teszi 


beolvasasahoz 


• 


A lapolvaso elolapjan talalhato gombok is 






hasznalhatok 




• 


TWAIN-kapcsolatot biztosita legnepszerubb 






kepkezelo programokkal 




• 


A telepiteshez 550 MB szabad lemezterulet 






szukseges 
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HP Scanjet 7600 lapolvaso 



(folytatas) 



1-es CD-lemezen 
talalhato szoftverek 



Leiras 



HP Scanjet 7600 Series 
Document ISIS/TWAIN 

dokumentumkepek 
beolvasasahoz 



ISIS- es TWAIN-kompatibilis dokumentumkezelo 

alkalmazasokkal valo hasznalathoz 

A lapolvaso elerese a 2-es szamu CD-lemezen 

talalhato dokumentumkezelo szoftveren vagy egy 

masik, TWAIN- illetve ISIS-kompatibilis 

alkalmazason keresztul tortenik 

Biztositja a fenyero es a kontraszt beallitasat 

TWAIN-kapcsolaton keresztul 

Megnovelt teljesitmenyu ketoldalas lapolvasast 

nyujt 

A lapolvaso elolapjan talalhato gombok 

hasznalatat nem teszi lehetove 

Diak es negativok beolvasasat nem teszi lehetove 

A telepiteshez 20 MB szabad lemezterulet 

szukseges 



Megjegyzes A lapolvaso hasznalatahoz az 1-es CD-lemezen talalhato szoftverek 
kozul legalabb egyet telepiteni kell. Mindket szoftvermegoldas is telepitheto. 

Elofordulhat, hogy az 1-es CD-lemezen mas szoftverek is helyet kaptak. Errol 
bovebben a kepernyon megjeleno utasitasokbol tajekozodhat. 

A 2-es CD egyeni beolvasasra es dokumentumkezelesre alkalmas szoftvereket 
tartalmaz. Ezek a HP Scanjet 7600 Series Document ISIS/TWAIN szoftverrel 
hasznalhatok. Helyezze be a 2-es CD-lemezt, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A TWAIN iranyelveirol a www.twain.org webhelyen kaphat bovebb tajekoztatast. 
Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 



Az elolap es a tartozekok attekintese 

Ez a temakor bemutatja a lapolvaso elolapjat, a folia- es filmadagolot (TMA), valamint 
az automatikus lapadagolot (ADF). 

• Elolap gombjai 

• Automatikus lapadagolo (ADF) 

• Folia- es filmadagolo (TMA) 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 



Elolap gombjai 











Dokumentum beolvasasa 

gomb 


Ha telepitette a 2-es CD-lemezrol a 
dokumentumkezelo programot, beolvassa az 
eredeti dokumentumot a programba. Ha a 
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(folytatas) 













dokumentumkezelo program nines telepitve, 
a beolvasott dokumentumot fajlba menti. 


1 — N 


Kep beolvasasa gomb 


Kepeket, grafikakat, diakat es negativokat 
olvas be a HP Image Zone programba. A 
diakat es negativokat a folia- es 
filmadagolobol kell beolvasni. 




Dokumentum beolvasasa 
fajlba gomb 


Az eredeti dokumentumot archivalas celjabol 
kismeretu fekete-feher kepkent olvassa 
fajlba. Ha szines vagy szurkearnyalatos 
kepeket tartalmazo dokumentumot kivan 
beolvasni, hasznalja a Dokumentum 
beolvasasa (§) gombot. 


El 


E-mail gomb 


A lapolvaso szurkeskalas kepekre 
optimalizalt beallitasokkal vegzi el a 
beolvasast, es az elektronikus 
levelezoprogramba kuldi azt (ha tamogatja az 
adott programot). Lehetoseg van kepek, diak 
vagy negativok szines beolvasasara is. 


IS 


Masolas gomb 


A beolvasott dokumentum tovabbitasa a 
nyomtatohoz masolatok keszitese celjabol. 


+ 




Peldanyszam gomb 


Megadja, hogy a Masolas gomb 
megnyomasakor hany masolat keszuljon. 


OO 

• o 


Szines/Fekete-feher gomb 


Itt adhatja meg, hogy a Masolas gomb 
megnyomasakor a kepek fekete-feher vagy 
szines uzemmodban lesznek-e beolvasva. 




Energiatakarekossag 

gomb 


Ki- vagy bekapcsolja az energiatakarekos 
uzemmodot. 

Az Energiatakarekossag gomb 2 
masodpercig lenyomva tartva a keszulek 
teljes kikapcsolasara is hasznalhato. 


@ 


Megszakitas gomb 


Segitsegevel megszakithatja a folyamatban 
levo beolvasasi muveletet, illetve az 
automatikus lapadagoloval (ADF) torteno 
sorozatos beolvasast. 


□a 
ad 


Ketszamieqyu kiielzo 


A Masolas qomb meqnyomasakor 
nyomtatott masolatok szamat jelzi. Itt 
jelennek meg a lapolvaso hibait azonosito 
hibakodok is. 



Vissza a kovetkezo reszhez: Az elolap es a tartozekok attekintese. 



HP Scanjet 7600 lapolvaso 



Automatikus lapadagolo (ADF) 

A lapolvaso automatikus lapadagoloval (ADF) rendelkezik, amelynek segitsegevel 
gyorsan es egyszeruen olvashat be tobboldalas dokumentumokat. Az automatikus 
lapadagoloval kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat tovabbi tajekoztatast: 
Lapolvasas az automatikus lapadagolo segitsegevel. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az elolap es a tartozekok attekintese. 



Folia- es filmadagolo (TMA) 

A folia- es filmadagolo (TMA) segitsegevel 35 mm-es diak vagy negativok olvashatok 
be. A folia- es filmadagoloval kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat tovabbi 
tajekoztatast: Diak es negativok beolvasasa. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az elolap es a tartozekok attekintese. 



A lapolvasasi folyamat attekintese 

A lapolvasas elinditasanak harom modja is van: 

• Beolvasas a lapolvaso elolapjan levo gombokkal 

• Beolvasas a HP Iranyito segitsegevel 

• Lapolvasas mas programokbol 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 



Beolvasas a lapolvaso elolapjan levo gombokkal 

A lapolvaso elolapjanak gombjaival elerheti a leggyakrabban hasznalt, egyszeru 
lapolvasasi funkciokat: beolvashat peldaul kepeket vagy dokumentumokat. 

Az elolap gombjainak hasznalatarol az alabbi temakorokben kaphat bovebb 
tajekoztatast: 

• Az elolap es a tartozekok attekintese 

• Dokumentumok beolvasasa 

• Kepek beolvasasa 

• Dokumentum mentese lemezre vagy CD-lemezre 

• Beolvasott dokumentum vagy kep kuldese e-mailben 

• Masolatok keszitese 

• Lapolvasas megszakitasa 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvasasi folyamat attekintese. 

Beolvasas a HP Iranyito segitsegevel 

Ha a beolvasas tobb parameteret is modositani szeretne, peldaul a vegleges 
beolvasas elott meg szeretne jeleniteni az elonezeti kepet, az osszetettebb funkciokat 
szeretne hasznalni vagy meg kivanja valtoztatni a lapolvasasi beallitasokat, akkor a 
beolvasast a HP Iranyitobol inditsa. 

A HP Iranyito elinditasa: 

1 Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

a Kattintson duplan a Windows asztalon talalhato HP Iranyito ikonra. 
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Fejezet 2 



b A Talcan kattintson a Start gombra, alljon a Programok vagy Minden 
program, majd a HP menupontra, majd kattintson az Iranyito ikonra. 
2 Ha tobb HP eszkozt is telepitett a szamitogepere, valassza ki a megfelelot az 
Eszkoz kivalasztasa listarol. A HP Iranyito csak a kivalasztott HP eszkozzel 
hasznalhato gombokat jeleniti meg. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvasasi folyamat attekintese. 



Lapolvasas mas programokbol 

Egy kep kozvetlenul is beolvashato egy alkalmazasba, ha az alkalmazas TWAIN- 
tamogatassal rendelkezik. Egy alkalmazas altalaban akkor rendelkezik ilyen 
tamogatassal, ha talalhato benne Acquire (Beolvasas), Scan (Lapolvasas), Import 
New Object (Uj objektum importalasa) vagy hasonlo nevu parancs. Ha nem biztos 
abban, hogy az adott program rendelkezik-e ilyen tamogatassal, illetve nem talalja a 
megfelelo parancsot, tanulmanyozza az adott program dokumentaciojat. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvasasi folyamat attekintese. 



Az eredeti tipusanak kivalasztasa - dokumentum vagy 
kep. 

Az eredeti dokumentum tipusanak megadasakor ket lehetoseg kozul valaszthat: 
Dokumentum vagy Kep. A megadott ertek alapjan a lapolvaso optimalizalja a 
beallitasokat. Az alabbi utmutatas segitsegevel eldontheti, hogy melyik tipust celszeru 
hasznalnia. 



Az eredeti dokumentum tartalma 


Valasztando eredeti tipus 


Szoveg vagy szoveg es kep vegyesen 


Dokumentum 


Nyomtatott fenykep vagy kep 


Kep 



Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 



Dokumentumok beolvasasa 

Dokumentumok beolvasasahoz hasznalja a Dokumentum beolvasasa gombot (@)). 

Ha telepitette a 2-es CD-lemezrol a dokumentumkezelo programot, a lapolvaso 
beolvassa az eredeti dokumentumot a programba. Ha a dokumentumkezelo program 
nines telepitve, a beolvasott dokumentumot fajlba menti. 

Megjegyzes Ha a beolvasott dokumentumot meg kivanja tekinteni a megfelelo 
helyre kuldese elott, valassza a Wlinta megjelenitese lehetoseget a HP Lapolvasas 

parbeszedpanelen. Lasd meg: Beolvasott kep elonezete. 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo referenciajelnek 

megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, vagy nyomtatott oldalaval folfele 
helyezze az automatikus lapadagoloba. 
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HP Scanjet 7600 lapolvaso 




2 Nyomja meg a Dokumentum beolvasasa gombot (d)). Ekkor megjelenik a HP 
Lapolvasas parbeszedpanel. 

3 Adja meg a beallitasokat: 

a Beolvasas utan szerkeszti a szoveget? Valassza az Igen lehetoseget, ha 
szerkeszteni kivanja a szoveget, vagy keresheto PDF-fajlt szeretne 
letrehozni. Valassza a Nem lehetoseget, ha kepkent kivanja beolvasni a 
dokumentumot. 

b Tartalmaz a beolvasando peldany abrat? Valassza az Igen lehetoseget, 

ha a szines vagy szurkeskalas abrakat jo minosegben kivanja menteni. 

Egyszinu abrak vagy vonalrajz beolvasasakor, illetve ha kis fajlmeretre 

torekszik, valassza a Nem lehetoseget. 
c Ha az automatikus lapadagoloba toltotte a dokumentumo(ka)t, valaszthat az 

egyoldalas es ketoldalas beolvasas kozul. Ez a lehetoseg nem jelenik meg, 

ha a dokumentumot a beolvaso uvegere helyezi. 

4 Kattintson a Beolvasas gombra. 

5 Amikor vegzett az oldallal, helyezze az uvegre a kovetkezo oldalt, majd kattintson 
a Beolvasas gombra az uj oldal vagy dokumentum beolvasasahoz. Ha befejezte 
a lapolvasast, kattintson a Kesz gombra. A Kesz gomb megnyomasa utan a 
szoftver elkuldi a beolvasott fajlt a megadott helyre. 

Megjegyzes Ha a Minta megjelenitese funkcio be van kapcsolva, a beolvasas 
megkezdesehez az elonezet kepernyon ra kell kattintania az Elfogadas gombra. 
A kerdes megjelenesekor tovabbi oldalak beolvasasahoz kattintson az Igen 
gombra, a beolvasott oldalak megadott helyre torteno kuldesehez kattintson a 
Nem gombra. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Szoveg beolvasasa szerkeszteshez 

A lapolvasoszoftver optikai karakterfelismerest (OCR) vegez az eredeti 
dokumentumon olvashato szoveg szovegszerkeszto programban szerkesztheto 
formatumuva alakitasahoz. Az optikai karakterfelismero program a HP Image Zone 
szoftver telepitesekor automatikusan telepitesre kerul. Dokumentum beolvasasa 
szerkesztheto szovegge: 

1 A HP Lapolvasas parbeszedpanelen kattintson az Igen lehetosegre a 
Beolvasas utan szerkeszti a szoveget? kerdesre. 

2 Valasszon egy szovegszerkeszto programot a Beolvasas: panelrol. 

3 Kattintson a Beolvasas gombra. 
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Fejezet 2 



4 A szovegszerkeszto programban szerkesztheto szoveg jelenik meg. 

Az optikai karakterfelismeres beallitasainak megadasa 

Szovegbeolvasasi beallitasok megtekintese es modositasa: 

1 Inditsa el a HP Iranyitot, kattintson a Beallitasok menure, valassza a 
Lapolvasasi beallitasok pontot, majd kattintson a Gomb beallitasai lehetosegre. 

2 A Gomb beallitasai parbeszedpanelen valassza a Dokumentum beolvasasa 
gomb (elolap) vagy a Dokumentum beolvasasa gomb (Iranyito) lehetoseget, 
majd kattintson a Dokumentumbeolvasasi beallitasok modositasa gombra. 

3 A megjeleno parbeszedpanelen valassza a Szerkesztheto szoveg beallitasai 
lapot. Itt a kovetkezo lehetosegei vannak: 

- Oldalformazas megtartasa. 

Ez a funkcio a szerkesztheto szoveg feldolgozasa soran megtartja a 
szovegformazast. Ez utan jelolje be vagy szuntesse meg az Oszlopok 
hasznalata, ahol lehet negyzet jeloleset a kovetkezok szerint. 

Jelolje be az Oszlopok hasznalata, ahol lehet negyzetet, ha azt 
szeretne, hogy a szoveg formazasa lehetoseg szerint oszlopokba 
tortenjen; altalaban igy erheto el a legjobb formazasi minoseg. Ha az 
oszlopok hasznalata nem lehetseges, a szoftver a szoveget keretekkel 
formazza. 

Szuntesse meg az Oszlopok hasznalata, ahol lehet negyzet jeloleset, 
ha csak keretekkel kivanja formazni a szoveget. 

- Oldalformazas mellozese. 

Ezzel a lehetoseggel a szerkesztheto szoveg feldolgozasa soran elvesz az 
oldalformazas. Ez ujraformazhato, folyamatos szoveget eredmenyez. 

A beolvasott szoveg valoszinuleg nem teljesen ugy nez ki, mint az eredeti, foleg akkor 
nem, ha az eredeti peldany fako vagy elkenodott szoveget tartalmaz. Elofordulhat 
peldaul, hogy egyes karakterek felismerese nem sikerult. A szerkesztes soran 
hasonlitsa ossze a beolvasott szoveget az eredetivel, es szukseg szerint javitsa azt. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Dokumentumok beolvasasa. 

Kepek beolvasasa 

Fenykepek, abrak, diak es negativok beolvasasahoz hasznalja a Kep beolvasasa 
gombot ([*)). 

A diak es negativok beolvasasarol lasd: Diak es negativok beolvasasa. 

Megjegyzes Ha a beolvasott dokumentumot meg kivanja tekinteni a megfelelo 
helyre kuldese elott, valassza a Minta megjelenitese lehetoseget a HP Lapolvasas 

parbeszedpanelen. Lasd meg: Beolvasott kep elonezete. 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele helyezze a lapolvaso uveglapjara, a 
lapolvason lathato referenciajeleknek megfeleloen. Ezt kovetoen zarja le a 
fedolapot. 

2 Nyomja meg a Kep beolvasasa gombot ([*)). Ekkor megjelenik a HP 
Lapolvasas parbeszedpanel. 
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Gyozodjon meg arrol, hogy kivalasztotta az Eredeti beolvasasa az uveglaprol 
vagy adagolobol gombot. Kattintson a Beolvasas gombra. 
3 Amikor a beolvasas befejezodott, ujabb kep beolvasasahoz helyezze a kepet a 
lapolvaso uveglapjara, es nyomja meg a Beolvasas gombot. Ha nem kivan ujabb 
kepet beolvasni, nyomja meg a Kesz gombot. A szoftver a beolvasott kepet a 
Dokumentumok mappaban talalhato Beolvasott elemek mappaba menti. A 
beolvasott kepet alapertelmezes szerint a HP Image Zone program is megkapja. 

Megjegyzes Ha a Minta megjelemtese funkcio be van kapcsolva, a beolvasas 
megkezdesehez az elonezet kepernyon ra kell kattintania az Elfogadas gombra. 
A kerdes megjelenesekor tovabbi kepek beolvasasahoz kattintson az Igen 
gombra, a beolvasott kep(ek) megadott helyre torteno kuldesehez kattintson a 
Nem gombra. 

Tipp A HP Lapolvasas szoftver kepes automatikusan javitani kepeit, illetve feljavitani 
a regi fenykepek halvany szineit. Az automatikus javitas be- es kikapcsolasahoz 
valassza a HP Lapolvasas szoftver Alapfunkciok menujenek Automatikus 
fenykepjavitas elemet, majd jelolje be a kivant beallitasokat. Ennek a funkcionak a 
hasznalatahoz ki kell valasztani az Minta megjelemtese lehetoseget. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Beolvasott kep elonezete 

Ha meg kivanja tekinteni a beolvasott fajlt, inditsa a lapolvasast a HP Iranyito 
szoftverbol vagy valassza a Minta megjelemtese lehetoseget a HP Lapolvasas 
parbeszedpanelen. 

A gombok beallitasainak modositasa az elonezeti kep megjelenitesehez 

A lapolvaso gombbeallitasainak modositasahoz annak erdekeben, hogy a szoftver 
megjelenitse a kep vagy dokumentum elonezeti kepet, hajtsa vegre az alabbi 
lepeseket. 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 A Beallitasok menuben valassza a Lapolvasasi beallitasok es tulajdonsagok 

lehetoseget, majd kattintson a Gomb beallitasai gombra. Ekkor megjelenik a 
Gomb beallitasai parbeszedpanel. 

3 Kattintson a beallitani kivant gomb lapjara. 

4 Kattintson a Minta megjelemtese ezzel a gombbal inditott lapolvasas eseten 

lehetosegre. 

5 Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra. 
Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Dokumentum mentese lemezre vagy CD-lemezre 

Ha a beolvasott dokumentumokat lemezre (peldaul merevlemezre vagy CD-re) 
szeretne menteni, hasznalja a Dokumentum beolvasasa fajlba gombot (-*7^i). 
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Tipp Szines vagy szurkeskalas abrak, illetve szerkesztheto szovegek 
beolvasasahoz hasznalja a Dokumentum beolvasasa gombot. 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo referenciajeleknek 
megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, vagy nyomtatott oldalaval folfele 
helyezze az automatikus lapadagoloba. 

2 Nyomja meg a Dokumentum beolvasasa fajlba gombot (-*7^i). 

3 Megjelenik a Dokumentum beolvasasa ablak. Inditsa el egy ujabb dokumentum 
beolvasasat, vagy kattintson a Kesz gombra. 

4 Megjelenik a Mentes maskent parbeszedpanel. Valassza ki a celmappat, irja be 
a fajlnevet, es valassza ki a fajl tipusat. 

5 Kattintson az OK gombra. A szoftver ekkor a megadott mappaba menti a 
dokumentumot. Amennyiben nem ad meg celmappat a Mentes maskent 
parbeszedpanelen, a program a dokumentumot alapertelmezetten a szamitogep 
Dokumentumok mappajaba menti. 

Megjegyzes Ha a beolvasott dokumentumot meg kivanja tekinteni a megfelelo 
helyre kuldese elott, akkor olvassa el a kovetkezo temakort: Beolvasott kep elonezete. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Beolvasott dokumentum vagy kep kuldese e-mailben 

Ha a beolvasott dokumentumokat vagy kepeket e-mail uzenet mellekletekent szeretne 
tovabbitani, hasznalja az E-mail gombot (E). Ehhez azonban tamogatott 
levelezoprogramra is szukseg van. 

Az E-mail gomb a mellekletmeret lecsokkentesenek erdekeben szurkeskalas kepekre 
optimalizalt beallitasokkal vegzi el a beolvasast, es az elektronikus 
levelezoprogramba kuldi azt (ha tamogatja az adott programot). Lehetoseg van 
kepek, diak vagy negativok szines beolvasasara is. 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo referenciajeleknek 
megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, vagy nyomtatott oldalaval folfele 
helyezze az automatikus lapadagoloba. 

2 Nyomja meg a lapolvaso E-mail gombjat (^). Ekkor megjelenik a Beolvasas e- 
mailbe parbeszedpanel. Irja be a fajlnevet, majd valasszon egy fajltipust. 
Kattintson a Tovabb gombra. Ekkor megkezdodik a lapolvasas. 

3 A lapolvasas befejezesekor megjelenik a kerdes, hogy kivan-e ujabb oldalt 
beolvasni. Ha az e-mailhez egy masik oldalt vagy kepet is szeretne csatolni, 
helyezze a kepet vagy dokumentumoldalt a lapolvaso uveglapjara, es kattintson a 
Beolvasas gombra. 

4 Ha vegzett a lapolvasassal, a megjeleno kerdes parbeszedablakan kattintson a 
Kesz gombra. Ekkor megnyilik a levelezoprogram es a beolvasott fajl megjelenik 
az e-mail uzenet mellekletekent. 

5 A levelezoprogramban fejezze be, majd kuldje el az e-mail uzenetet. Ha kuldes 
elott meg meg szeretne tekinteni a kepet, a levelezoprogramban kattintson 
duplan a mellekletre. 

Ha mas levelezoprogramot szeretne hasznalni, akkor nyissa meg a HP Iranyito 
szoftvert az asztalrol vagy a Start menubol, es a Beallitasok legordulo listan 
kattintson az E-mail beallitasok elemre. Megjelenik az E-mail beallitasok 
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parbeszedpanel. Jelolje ki a hasznalni kivant levelezoprogramot, majd kattintson az 
OK gombra. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Masolatok keszitese 

Ha a beolvasott kepet kozvetlenul a nyomtatora szeretne kuldeni, hasznalja a 
Masolas gombot (is). 

Az elolap Masolas gombja a lapolvaso uveglapjara helyezett dokumentum 
beolvasasara es nyomtatasara van optimalizalva. Ha modositani kivanja a kepet 
(vilagositani, sotetiteni vagy a meretet valtoztatni), hasznalja a HP Iranyito Masolatok 
keszitese gombjat. 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo referenciajeleknek 
megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, vagy nyomtatott oldalaval folfele 
helyezze az automatikus lapadagoloba. 

2 Adja meg a masolasi beallitasokat: 

_ A Peldanyszam gomb (@) megnyomasaval adja meg a szukseges 
masolatok szamat. A peldanyszam az elolap kijelzojen jelenik meg. 

- A beolvasas modjanak megadasahoz nyomja meg a Szines (oo). illetve a 
Fekete-feher ( #Q ) gombot. 

3 Nyomja meg a Masolas gombot (IS)). Az alapertelmezett nyomtato kinyomtatja a 
masolatokat. 

Megjegyzes A masolasi funkciohoz nem tartozik elonezeti kep. 

Ha modositani kivanja a masolas beallitasait, hasznalja a HP Iranyito Masolatok 
keszitese gombjat. Ekkor megnyilik a HP masolas parbeszedablak, ahol 
megadhatok a masolasi beallitasok. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Lapolvasas megszakitasa 

A folyamatban levo lapolvasasi muvelet, illetve automatikus lapadagolo hasznalata 
eseten a sorozatos beolvasas megszakitasahoz nyomja meg a Megszakitas gombot 

(©)■ 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Az Energiatakarekossag gomb hasznalata 

Az Energiatakarekossag gomb (O) megnyomasaval kikapcsolhatja a lampat, ha 
nem hasznalja a lapolvasot. Amikor keszen all ujra elkezdeni a lapolvasast, nyomja 
meg az elolap egyik beolvasasi gombjat a lampa visszakapcsolasahoz es a beolvasas 
azonnali elinditasahoz. 

A lapolvaso teljes kikapcsolasahoz nyomja le es tartsa ket (2) masodpercig lenyomva 
az Energiatakarekossag gombot ((!))■ 

Ha kikapcsolas utan ujra hasznalni kivanja a lapolvasot, nyomja meg egyszer az 
Energiatakarekossag gombot. 
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Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Lapolvasasi beallitasok modositasa 

A HP Image Zone programban szamos lapolvasasi beallitast modosithat. A 
lapolvasasi beallitasok kozott megtalalhato az elolap es a HP Iranyito gombjainak 
testreszabasa, az altalanos beallitasok es az automatikus megvilagitas. 

A lapolvasasi beallitasok modositasahoz nyissa meg a HP Iranyito szoftvert, majd 
kattintson a Beallitasok parancsra. Kattintson a Lapolvasasi beallitasok es 
tulajdonsagok, majd a Gomb beallitasai elemre. Valassza ki a kivant gomb lapjat. A 
modositott beallitasok kizarolag az adott gombra lesznek ervenyesek. Ebben a 
listaban egyarant szerepelnek a HP Iranyito es az elolap gombjai. 

Tovabbi tudnivalokat a Beolvasott kep elonezete cimu temakorben talal. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso hasznalata. 

Azonnali beolvasas engedelyezese 

Az azonnali beolvasasi funkcio segitsegevel hozzakezdhet a beolvasashoz anelkul, 
hogy meg kene varnia, amig a lampa felmelegszik. Az azonnali beolvasasi funkcio a 
kovetkezo modokon engedelyezheto vagy tilthato le: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 A Beallitasok menuben valassza a Lapolvasasi beallitasok es tulajdonsagok 
lehetoseget, majd kattintson a Beolvasasi beallitasok gombra. 

3 Kattintson a Minoseg/sebesseg fulre. 

A lampa bemelegitesi szakaszanak kikuszobolesehez es az azonnali beolvasas 
engedelyezesehez jelolje be a Azonnali lampabemelegites jelolonegyzetet. 

Megjegyzes Az azonnali beolvasas nem hasznalhato a folia- es filmadagoloval. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvasasi beallitasok modositasa. 
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3 Lapolvasas az automatikus 
lapadagolo segitsegevel 

Ez a fejezet a HP Scanjet 7600 lapolvaso-sorozat automatikus lapadagolojanak (ADF) 
hasznalatat mutatja be. 

• Az automatikus lapadagoloval hasznalhato hordozok 

• Eredeti dokumentumok betoltese az automatikus lapadagoloba 

• Ketoldalas dokumentumok beolvasasa az automatikus lapadagolo hasznalataval 

• Masolas az automatikus lapadagolo hasznalataval 

Az automatikus lapadagoloval hasznalhato hordozok 

Az automatikus lapadagolo mukodese akkor lesz a legmegfelelobb, ha az eredeti 
dokumentumok megfelelnek az alabbi felteteleknek. Amennyiben az eredeti 
dokumentumok nem felelnek meg ezeknek a felteteleknek, a beolvasashoz hasznalja 
a lapolvaso uveglapjat. 

• Egyoldalas lapolvasashoz hasznalhat A4, letter vagy legal meretu papirt: 210 x 
355,6 mm. 

• Ketoldalas lapolvasashoz A4-es vagy letter meretu hordozot hasznalhat. Az 
automatikus lapadagolo nem tudja beolvasni azon dokumentumok mindket 
oldalat, amelyek merete 127 x 127 mm-nel kisebb vagy 210 x 304,8 mm-nel 
nagyobb. 

Tipp Egy legal meretu dokumentum (216 x 356 mm) mindket oldalanak 
beolvasasahoz az automatikus lapadagolo hasznalataval olvassa be az egyik 
oldalt, forditsa meg a dokumentumot, majd az automatikus lapadagolo 
hasznalataval olvassa be a masik oldalt. 

• Az egyoldalas beallitassal a 88,9 x 127 mm-es es a 216 x 356 mm-es meret 
kozotti dokumentumok olvashatok be. 

• A hordozo tomege negyzetmeterenkent 60 es 90 gramm kozott lehet (g/m 2 ). 

• A hordozo nem lehet lyukasztott vagy perforalt. 

• A hordozon nem lehet nedves ragaszto, hibajavito festek es tinta. 

Megjegyzes Az automatikus lapadagoloba ne tegyen tobbpeldanyos lapokat, 
foliat, magazinoldalakat, enyvezett hatu papirt es vekony, konnyu papirt. 

Mielott az eredeti dokumentumot behelyezne az automatikus lapadagoloba, tavolitsa 
el a dokumentumokrol a gyurodeseket, egyenetlensegeket, tuzokapcsokat, 
iratkapcsokat stb. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvasas az automatikus lapadagolo segitsegevel. 

Eredeti dokumentumok betoltese az automatikus 
lapadagoloba 

1 Helyezze a hasonlo meretu lapokat beolvasando felulettel felfele az automatikus 
lapadagolo adagolotalcajara iigy, hogy az elso oldal legyen legfelul. 
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2 Allitsa be ugy a papirvezetoket, hogy a dokumentumok kozepre keruljenek. 

3 A beolvasas elinditasahoz nyomja le az elolap megfelelo gombjat, vagy hasznalja 
a HP Iranyitot. A lapolvasas befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvasas az automatikus lapadagolo segitsegevel. 

Ketoldalas dokumentumok beolvasasa az automatikus 
lapadagolo hasznalataval 

1 Toltse be az eredeti dokumentumokat. Lasd: Eredeti dokumentumok betoltese az 
automatikus lapadagoloba. 

2 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. Kattintson a Dokumentum beolvasasa 
gombra a HP Iranyitoban. 

3 Ekkor megjelenik a HP Lapolvasas parbeszedpanel. 

4 Az Az eredeti(k) mindket oldalat be szeretne olvasni? kerdesre valassza az 
Igen, mindket oldalt lehetoseget, majd kattintson a Lapolvasas gombra. 

5 Amikor vegzett a lapolvasassal, a Kesz gomb megnyomasa utan a szoftver 
elkuldi a beolvasott fajlt a megadott helyre. 

Az automatikus lapadagolo alapertelmezes szerint egyoldalas beolvasasra van 
beallitva. Ha ezt az alapertelmezett beallitast ketoldalas lapolvasasra szeretne 
modositani, nyissa meg a HP Iranyitot az Asztalrol, kattintson a Beallitasok, ez utan 
a Lapolvasasi beallitasok es tulajdonsagok, vegul a Beolvasasi beallitasok 
parancsra. Kattintson az Automatikus fulre, majd jelolje ki azt a beallitast, amelyet 
alapertelmezett ertekkent meg kivan adni. 

Megjegyzes Bizonyos lapmeretek nem teszik lehetove a ketoldalas lapolvasast. A 
hordozokrol tovabbi tudnivalokat lasd: Az automatikus lapadagoloval hasznalhato 
hordozok. 

Ha TWAIN-illesztoprogramot hasznalo kepkezelo programbol hajtja vegre a 
lapolvasast, a HP Scanjet 7600 series Document ISIS/TWAIN szoftver tovabbi 
lehetosegeket biztosit a fenyero es a kontraszt beallitasahoz, valamint extra 
funkciokkal es jobb teljesitmennyel segiti a ketoldalas lapolvasast. A HP Scanjet 7600 
series Document ISIS/TWAIN szoftverrel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: 
Lapolvasoszoftver telepitese. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvasas az automatikus lapadagolo segitsegevel. 

Masolas az automatikus lapadagolo hasznalataval 

Tobb eredeti dokumentum beolvasasahoz az automatikus lapadagolobol, es a 
masolatok nyomtatora kuldesehez a Masolas gombot (B) hasznalhatja. A masolasi 
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funkcio a legutobbi masolasi muvelet beallitasait hasznalja. Tovabbi tudnivalokat 
kovetkezo temakorben talal: Masolatok keszitese. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvasas az automatikus lapadagolo segitsegevel. 



4 Diak es negativok beolvasasa 



Ez a fejezet a diak es negativok beolvasasara hasznalhato folia- es filmadagolo 
felszerelesevel es hasznalataval kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza. A folia- es 
filmadagolo (TMA) segitsegevel 35 mm-es diak vagy negativok olvashatok be. 

• Tippek atlatszo hordozok beolvasasahoz 

• Csatlakoztassa a folia- es filmadagolo (TMA) kabelet 

• Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa 



Tippek atlatszo hordozok beolvasasahoz 

• A folia- es filmadagolo (TMA) altal kezelheto meretnel nagyobb foliak 
beolvasasahoz helyezze a kivant hordozot a lapolvaso uveglapjara, fedje le feher 
papirral, majd a szokasos modon vegezze el a beolvasast. 

• 35 mm-es diak vagy negativok beolvasasakor a szoftver automatikusan 
korulbelul 11x15 cm-es mereture nagyitja a kepet. Ha a vegso kepetennel 
nagyobb vagy kisebb meretben szeretne latni, hasznalja a lapolvaso 
szoftverenek Atmeretezes eszkozet. A lapolvaso a kivalasztott meretben olvassa 
be az anyagot, es a beolvasasi felbontast a kivalasztott felbontasnak megfeleloen 
modositja. 

• A 35 mm-es diak es negativok folia- es filmadagoloval torteno beolvasasahoz 
nyomja meg a lapolvaso elolapjanak Kep beolvasasa gombjat (@) vagy 
kattintson a HP Iranyito programban a Diak/Negativok beolvasasa parancsra. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diak es negativok beolvasasa. 



Csatlakoztassa a folia- es filmadagolo (TMA) kabelet 

A folia- es filmadagolo egy fenyforrast, egy pozicionalo keretet es tartoelemeket 
tartalmaz. Gyozodjon meg arrol, hogy a folia- es filmadagolo valamennyi alkatresze 
rendelkezesere all. 




1 


Negativarnyekolo 


2 


Negativtarto 


3 


Pozicionalo lap 


4 


Diaarnyekolo 


5 


Fenyforras es diatarto 



Csatlakoztassa a folia- es filmadagolo kabelet a lapolvasohoz. 

1 Huzza ki a lapolvaso tapkabelet. 
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2 A lapolvaso hatuljan keresse meg a folia- es filmadagolo kerek csatlakozoaljzatat. 

3 A kabel szabad veget tartsa ugy, hogy a csatlakozodugon levo nyil felfele essen. 




A folia- es filmadagolo kabele es csatlakozoaljzata 

4 A csatlakozot ovatosan illessze a folia- es filmadagolo csatlakozoaljzataba. 

AVigyazat! A kabelt ne probalja erovel az aljzatba dugni. Ha erolteti, a 
belso csatlakozotuk elhajolhatnak. 

5 Csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diak es negativok beolvasasa. 

Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa 

Normal 35 mm-es diak beolvasasahoz hasznalja a folia- es filmadagolo (TMA) 
fenyforrasat es pozicionalo lapjat. Negativok beolvasasahoz hasznalja a negativtartot. 
Haromnal kevesebb dia beolvasasa eseten hasznalja a diaarnyekolot, negynel 
kevesebb negativ kepkocka beolvasasa eseten a negativarnyekolot. 

• A beolvasas megkezdese 

• Diak behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo egysegebe 

• A negativok behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo egysegebe 

• A beolvasasi folyamat befejezese 

• Kep beallitasa a folia- es filmadagoloval torteno beolvasasnal 
Vissza a kovetkezo reszhez: Diak es negativok beolvasasa. 

A beolvasas megkezdese 

1 Helyezze a pozicionalo lapot a lapolvaso uveglapjara, majd hozza egy vonalba a 
pozicionalo lapon es a lapolvason levo igazitasi jeleket. 
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Helyezze a pozicionalo lapot a lapolvaso uveglapjara 

2 Helyezzen diakat vagy negativokat a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo 
egysegebe. Lasd: Diak behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo 
egysegebe vagy A negativok behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast 
tartalmazo egysegebe. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa. 

Diak behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo egysegebe 

1 Helyezzen legfeljebb harom diat a folia- es filmadagolo (TMA) fenyforrasanak 
also oldalan levo diatartoba. 

Megjegyzes Gyozodjon meg arrol, hogy amikor a folia- es filmadagolot 
rahelyezi a lapolvaso uveglapjara, akkor a dia fenyes oldala a lapolvaso 
uveglapja fele nez. (Az emulzios oldal matt.) 

2 Ha egyszerre haromnal kevesebb diat olvas be, az utolso dia behelyezese utan 
ne felejtse el a diaarnyekolot is behelyezni. 




Vissza a kovetkezo reszhez: Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa. 



A negativok behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo 
egysegebe 

1 Helyezzen be egy filmcsikot a negativtartoba. A negativtarto altalaban a folia- es 
filmadagolo fenyforras egysegenek diatartojaban talalhato. 
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Megjegyzes Gyozodjon meg arrol, hogy amikor a folia- es filmadagolot 
rahelyezi a lapolvaso uveglapjara, akkor a negativ fenyes oldala a lapolvaso 
uveglapja fele nez. 

AVigyazat! A negativok konnyen megserulhetnek, ezert csak a szeluknel 
fogja meg azokat. 

2 Ha negynel kevesebb kepkockat tartalmazo filmcsikot olvas be, a filmcsik 
behelyezese utan a negativarnyekolot is csusztassa be. A megfelelo 
pozicionalast a negativarnyekolon talalhato nyilak segitsegevel vegezheti el. 

3 Helyezze be a filmcsikot a negativtartoba. 




4 Csusztassa a negativtartot a folia- es filmadagolo fenyforrasanak also oldalan 
talalhato diatartoba. 




Vissza a kovetkezo reszhez: Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa. 

A beolvasasi folyamat befejezese 

1 Helyezze a folia- es filmadagolo (TMA) fenyforrasat a pozicionalo lapra ugy, hogy 
a diak vagy negativok lefele nezzenek. A folia- es filmadagolo kabelet illessze a 
pozicionalo lapon talalhato melyedesbe (ugyanazon az oldalon talalhato, mint 
amelyen az igazitasi jelek is vannak). 
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A folia- es filmadagolo fenyforrasanak elhelyezese a pozicionalo lapon 

2 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Kep beolvasasa gombot ([*))■ 

3 A HP Lapolvasas parbeszedpanelen valassza a Dia beolvasasa folia- es 
filmadagolorol vagy a Negativ beolvasasa folia- es filmadagolorol 

lehetoseget. Kattintson a Beolvasas gombra. 

4 Amikor vegzett a lapolvasassal, kattintson a Beolvasas gombra, ha uj diat vagy 
negativot kivan beolvasni, illetve a Kesz gombra a befejezeshez. 

Ha pontosabban szeretne beallitani a beolvasni kivant kepteruletet, valassza a HP 
Lapolvasas parbeszedpanel Minta megjelenitese lehetoseget, vagy nyomja meg a 
HP Iranyito Diak/Negativok beolvasasa gombjat. Az Elonezet parbeszedpanelen 
kijelolheti a dia vagy negativ beolvasni kivant reszet. Valassza ki a megfelelo kijelolo 
fogantyut, majd segitsegevel adja meg a kep vegso beolvasando teruletet. A 
beolvasas megkezdesehez az elonezet kepernyon ra kell kattintania az Elfogadas 
gombra. A szoftver elkuldi a kepet a HP Image Zone programnak. 




Vegso beolvasando terulet 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa. 

Kep beallitasa a folia- es filmadagoloval torteno beolvasasnal 

Az elonezeti kep beolvasasa soran a folia- es filmadagolo (TMA) segitsegevel 
beolvasott negativokon es diakon hajtsa vegre a szukseges modositasokat. A 
modositasok elott a teruletet hatarolo fogantyuk segitsegevel allitsa be a beolvasni 
kivant teruletet. Ezzel biztosithatja, hogy a program megfelelo megvilagitast allitsa be. 

Tovabbi tudnivalokert lasd: Beolvasott kep elonezete. 

Megjegyzes 35 mm-es diak vagy negativok beolvasasakor a szoftver automatikusan 
korulbelul 11x15 cm-es mereture nagyitja a kepet. Ha a vegso kepet ennel nagyobb 
vagy kisebb meretben szeretne latni, hasznalja a lapolvaso szoftverenek 
Atmeretezes eszkozet. A lapolvaso a kivalasztott meretben olvassa be az anyagot, 
es a beolvasasi felbontast a kivalasztott felbontasnak megfeleloen modositja. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakepek vagy filmnegativok beolvasasa. 
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5 



Karbantartas 



Ez a fejezet a lapolvaso apolasarol es karbantartasarol nyujt tajekoztatast. 

• Tisztitsa meg a lapolvaso uveglapjat 

• A folia- es filmadagolo (TMA) tisztitasa 

• Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa 

• A karbantartashoz es a lapolvaso mukodtetesehez szukseges kellekek rendelese 

A lapolvaso alkalmankenti megtisztitasaval biztosithatja a lapolvaso optimalis 
mukodeset. A szukseges karbantartasok gyakorisaga szamos tenyezotol fugg, ide 
ertve a hasznalat gyakorisagat, az automatikus lapadagolo (ADF) segitsegevel 
betoltott hordozok tipusat es a kornyezetet. Szukseg szerint vegezzen rutinszeru 
tisztitast. 

A rutinszeru tisztitas es karbantartas soran tisztitsa meg a lapolvaso uveglapjat, a 
folia- es filmadagolot (TMA), valamint az automatikus lapadagolot (ADF). 

AVigyazat! Ne helyezzen eles, kiugro sarkokkal rendelkezo targyat a 
lapolvasora. Ha ezt nem tartja be, akkor a lapolvaso megserulhet. Mielott a 
lapolvaso uveglapjara valamit rahelyezne, gyozodjon meg arrol, hogy a 
beolvasni kivant dokumentum nem ragad, illetve nem tartalmaz olyan anyagot 
(pi. javitofestek), amely az uveglapra kerulhet. 



Tisztitsa meg a lapolvaso uveglapjat 

1 Huzza ki az USB- es a tapkabelt a lapolvasobol. 

2 Az uveglapot puha, szalmentes, nem maro hatasu uvegtisztitoval befujt ronggyal 
torolje at, majd szaraz, puha, szinten szalmentes ronggyal torolje szarazra. 

AVigyazat! Kizarolag uvegtisztito folyadekot hasznaljon. Oldoszerek, 
aceton, benzin es szen-tetraklorid hasznalata eseten karosodhata 
keszulek uveglapja. Izopropil-alkoholt se hasznaljon, mert az csikokat 
hagyhat az uveglapon. 

A tisztitoszert ne permetezze kozvetlenul az uveglapra. Ha tul sok 
tisztitofolyadekot hasznal, a folyadek kifolyhat az uveglap szelere es a 
lapolvasoba jutva karosithatja azt. 

3 Tisztitas utan dugja vissza az USB- es a tapkabelt a lapolvasoba. 

Megjegyzes Az uveglap belso felenek tisztitasarol a www.hp.com/support 
webhelyen olvashat. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Karbantartas. 



A folia- es filmadagolo (TMA) tisztitasa 

A folia- es filmadagolot puha, szaraz kendo segitsegevel tisztitsa meg. Szukseg 
eseten fujjon egy kis uvegtisztitot a kendore, majd torolje at a folia- es filmadagolot. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Karbantartas. 
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Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa 

Az automatikus lapadagolo a hasznalat gyakorisagatol es a rajta keresztul betoltott 
lapok tipusatol fuggoen rendszeres tisztitast igenyel. Ha az automatikus lapadagolo 
hasznalataval beolvasott kepeken fuggoleges vonalak lathatok, ha a lapadagoloba 
helyezett hordozo poros vagy piszkos vagy ha a mukodesi kornyezet poros, egy HP 
ADF tisztitokendo segitsegevel tisztitsa meg az automatikus lapadagolot. Ha az 
automatikus lapadagolot hetente tobb alkalommal hasznalja, havonkenti tisztitas 
ajanlott. A lapolvasonak megfelelo tisztitasi gyakorisagot valasszon. 

Az automatikus lapadagolo tisztitasat es karbantartasat az alabbi eljarasokkal 
vegezheti el: 

• Tisztitokendo athuzasa az automatikus lapadagolon 

• Az automatikus lapadagolo ablakanak tisztitasa 

• Tisztitsa meg kezzel a gorgoket 

• Az automatikus lapadagolo karbantartasa 

Vissza a kovetkezo reszhez: Karbantartas. 

Tisztitokendo athuzasa az automatikus lapadagolon 

1 A megjelolt resznel kezdve nyissa ki a lezart kendotartot. Ugyeljen arra, hogy a 
benne talalhato tisztitokendo ne szakadjon el. 

2 Vegye ki a tisztitokendot es hajtsa szet. 

3 A szethajtott kendot helyezze a papiradagolo talcara. 

4 Nyomja meg a Dokumentum beolvasasa gombot (5)). 
A tisztitokendot az automatikus lapadagolo athuzza. 

AVigyazat! Mielott megkezdene a kovetkezo lepes vegrehajtasat, varjon 
ket percet, hogy az alkatreszek megszaradjanak. 

5 Helyezzen legfeljebb 6t nyomtatott papirlapot a papiradagolo-talcara. Olvassa be 
a lapokat, es tekintse meg az eredmenyt. 

6 Ha a beolvasott kepen meg mindig csikok lathatok, ismetelje meg a 3-5. 
lepeseket. A tisztitokendo legfeljebb otszor huzhato at az automatikus 
lapadagolon. 

Megjegyzes Ha a beolvasott kepen a tisztitokendo athaladasa utan meg mindig 
csikok lathatok, szukseg lehet az automatikus lapadagolo ablakanak megtisztitasara 
(tovabbi informacioert lasd: Az automatikus lapadagolo ablakanak tisztitasa). 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa. 

Az automatikus lapadagolo ablakanak tisztitasa 

Ha a beolvasott kepen csikok lathatok, az automatikus lapadagolo ablakanak 
tisztitasa megoldhatja a problemat. Az automatikus lapadagolo atlatszo ablakanak 
eltavolitasat, megtisztitasat es visszahelyezeset az alabbi lepesek szerint hajtsa vegre. 

1 Huzza ki a lapolvaso es az automatikus lapadagolo kozotti csatlakozot, valamint 
a tapkabelt. 
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2 Nyissa fel az automatikus lapadagolot, majd egyenesen folfele emelve vegye le a 
lapolvasorol. 

3 Oldja ki az automatikus lapadagolo ablakat. 




a Keresse meg az automatikus lapadagolo aljan talalhato, kek-zold 

teglalapokat tartalmazo, atlatszo ADF-ablakot. 
b Nyomja meg a kek-zold teglalap mellett talalhato fulek egyiket. 
c Huzza a kek-zold teglalapot a lapolvaso kozelebbi szele fele. 
d Ezt a muveletet a masik kek-zold teglalappal is hajtsa vegre. 

4 Tavolitsa el az automatikus lapadagolo ablakat. 




5 Torolje at a muanyag atlatszo teruletet egy HP ADF tisztitokendo vagy egy tiszta, 
szaraz, szalmentes kendo segitsegevel. A visszahelyezes elott mindket oldalt 
tisztitsa meg. Gyozodjon meg arrol, hogy mindket oldal szaraz es foltmentes. 
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6 Helyezze vissza az automatikus lapadagolo ablakat. 




a Finoman emelje meg az automatikus lapadagolo aljahoz illeszkedo nagy 

meretu, szurke muanyag film szelet. 
b Csusztassa a megtisztitott ADF-ablak atlatszo felu szelet a szurke muanyag 

film ala. 

c Csusztassa az ADF-ablakot elore, amig az a helyere nem illeszkedik. 
d Gyozodjon meg arrol, hogy a kis kek-zold teglalap az automatikus 

lapadagolo ablakanak kozepen a szurke ful alatt, es nem a ful folott 

helyezkedik el. 

7 Helyezze az automatikus lapadagolot a lapolvasora. 

8 Csatlakoztassa a lapolvasohoz az automatikus lapadagolo csatlakozojat, majd a 
tapkabelt. 

9 Az automatikus lapadagolo segitsegevel olvasson be legfeljebb 6t lapot. Tekintse 
meg az eredmenyt. Ha a beolvasott kepen tovabbra is csikok lathatok, hivja a HP 
ugyfelszolgalatat. Elofordulhat, hogy egy uj atlatszo ADF-ablakot vagy optikai 
egyseget kell rendelnie (C991 5-60011). 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa. 

Tisztitsa meg kezzel a gorgoket 

1 Nyissa fel a vedofedelet, majd emelje a zold kart teljesen nyitott allapotba. Az 
adagologorgok igy kozel fuggoleges helyzetbe kerulnek. 
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Emelje a zold kart addig, mig az automatikus lapadagolo gorgoi kenyelmesen 
hozzaferhetove nem valnak. 

2 Az egyes gorgok es a gorgok kozott talalhato kis gumiparnak megtisztitasahoz 
hasznaljon egy HP ADF tisztitokendot. 

Megjegyzes Ha nines HP ADF tisztitokendoje, hasznaljon izopropil-alkohollal 
enyhen atitatott, szalmentes kendot. 

3 A kis gumiparna koruli terulet megtisztitasa soran minden papirmaradvanyt 
tavolitson el. 

4 Engedje le a zold kart es az adagologorgoket. 

5 Zarja le a vedofedelet. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa. 

Az automatikus lapadagolo karbantartasa 

Ha gyakran fordul elo hibas betoltes, hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Tisztitsa meg kezzel a gorgoket. Lasd: Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa. 

2 Ha ez utan is elofordul hibas betoltes, rendelje meg es szerelje be az 
automatikus lapadagolo cseregorgokeszletet. Az automatikus lapadagolo 
cseregorgokeszlete egy gorgomechanizmust, egy szetvalasztot, a 
szetvalasztohoz uj csavarokat, valamint a csere vegrehajtasahoz szukseges 
utasitasokat tartalmazza (tovabbi tudnivalokert lasd: A karbantartashoz es a 
lapolvaso mukodtetesehez szukseges kellekek rendelese). 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagolo (ADF) tisztitasa. 

A karbantartashoz es a lapolvaso mukodtetesehez 
szukseges kellekek rendelese 

A karbantartashoz szukseges eszkozok megrendelhetok online a www.hp.com/ 
support/scannersupplies cimen. Az olyan kellekek, mint a HP ADF tisztitokendo, 
illetve az automatikus lapadagolo cseregorgokeszlete vilagszerte kaphatok. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Karbantartas. 
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Ez a fejezet a lapolvasoval, az automatikus lapadagoloval, valamint a folia- es 
filmadagoloval kapcsolatban felmerulo altalanos problemakra nyujt megoldast. 

• A lapolvaso uzembe helyezesevel es telepitesevel kapcsolatos problemak 

• A lapolvaso alaphelyzetbe allitasaval es hardverevel kapcsolatos problemak 

• Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak 

• Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos problemak 

• A folia- es filmadagoloval (TMA) kapcsolatos problemak 

• Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak megoldasa 

• Nagy felbontasu lapolvasas 

A lapolvaso uzembe helyezesevel es telepitesevel 
kapcsolatos problemak 

Ez a temakor a telepitessel es az uzembe helyezessel kapcsolatos problemak 
megoldasat ismerteti. 

• Rendszergazdai jogosultsag hasznalata 

• A szoftver eltavolitasa 

• Ellenorizze a kabeleket 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelhantas. 



Rendszergazdai jogosultsag hasznalata 

Ha a lapolvasot Microsoft® Windows® 2000 vagy Windows XP rendszerre telepiti, 
rendszergazdakent kell bejelentkeznie. A rendszergazdakent torteno bejelentkezesrol 
bovebben az operacios rendszer kezikonyveben olvashat. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso uzembe helyezesevel es telepitesevel 
kapcsolatos problemak. 



A szoftver eltavolitasa 

A lapolvasohoz kapott HP szoftver eltavolitasahoz kovesse a kovetkezo utasitasokat: 

1 A Talcan kattintson a Start gombra, alljon a Beallitasok menupontra, majd 
kattintson a Vezerlopult ikonra. 

Megjegyzes Windows XP hasznalata eseten kattintson a Start menu 
Vezerlopult elemere. 

2 Kattintson duplan a Programok telepitese/torlese ikonra. 

Megjegyzes Windows XP alatt ez az ikon Programok telepitese es torlese 

neven szerepel. 

3 Kattintson a HP Scanjet 7650 elemre, majd az Eltavolitas gombra. 
Ezzel megtortenik a HP lapolvasoszoftver eltavolitasa. 

4 Kattintson a HP Image Zone elemre, majd az Eltavolitas gombra. 
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Ezzel megtortenik a HP Image Zone szoftver eltavolitasa. 
5 Telepitse ujra a lapolvasohoz kapott CD-lemezrol a HP Image Zone szoftvert. A 
CD-lemez behelyezesekor a telepitoprogram automatikusan elindul. Valassza ki 
a HP Image Zone szoftvert a telepiteshez. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso uzembe helyezesevel es telepitesevel 
kapcsolatos problemak. 

Ellenorizze a kabeleket 



Kabel tipusa 


Muvelet 


Tapkabel 


A tapkabel a lapolvasot es a fali aljzatot koti ossze. 

• Ellenorizze, hogy a lapolvaso tapkabele megfeleloen van- 
e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a tularamvedo 
keszulekbe. 

• Ha a tapkabel tularamvedohoz csatlakozik, ellenorizze, 
hogy a tularamvedo csatlakoztatva van-e egy fali 
aljzathoz, es be van-e kapcsolva. 

• Huzza ki a lapolvaso tapkabelet, majd kapcsolja ki a 
szamitogepet. 60 masodperc elteltevel csatlakoztassa 

IblllcL a IdpUIVabU LdpKdUclcL, rildJU KdpCbUIJd Uc UJId a 

szamitogepet, ebben a sorrendben. 


USB-kabel 


Az USB-kabel a lapolvasot es a szamitogepet koti ossze. 

• A lapolvasohoz mellekelt kabelt hasznalja. Elofordulhat, 
hogy mas USB-kabelek nem kompatibilisek a lapolvasoval. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az USB-kabel megfeleloen 
csatlakozik a lapolvasohoz es a szamitogephez. 

Az USB-kapcsolat hibaelharitasaval kapcsolatos tovabbi 
tudnivalok a www.hp.com/support webhelyen olvashatok: 
valasszon orszagot/terseget, es a keresoeszkozzel keresse 
meg az USB-kapcsolat hibaelharitasaval foglalkozo 
temakoroket. 



Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso uzembe helyezesevel es telepitesevel 
kapcsolatos problemak. 



A lapolvaso alaphelyzetbe allftasaval es hardverevel 
kapcsolatos problemak 

Ez a temakor az alaphelyzetbe allitassal es a hardverrel kapcsolatos problemak 
megoldasat ismerteti. 

• A lapolvaso alaphelyzetbe allitasa 

• A lapolvasohardver ellenorzese 

• A lapolvaso nem mukodik megfeleloen 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelharitas. 
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A lapolvaso alaphelyzetbe allitasa 

Ha „A lapolvaso inicializalasa nem sikerult" vagy „A lapolvaso nem talalhato" uzenet 
jelenik meg, mikozben a lapolvasot hasznalni probalja, tegye a kovetkezoket: 

1 Zarja be a HP Image Zone szoftvert, ha nyitva van. 

2 Huzza ki a lapolvasot es a szamitogepet osszekoto kabel csatlakozojat. 

3 A tapkabelt kihuzva kapcsolja ki a lapolvasot. 

4 Kapcsolja ki a szamitogepet 60 masodpercre, majd kapcsolja be ujra. 

5 A tapkabel ujboli csatlakoztatasaval kapcsolja be ismet a lapolvasot. 

6 Csatlakoztassa ujra a lapolvasot a szamitogeppel osszekoto kabelt (ha 
lehetseges, a szamitogep egy masik USB-portjat hasznalja). 

• A lapolvaso elulso paneljenek kijelzojen megjeleno „00" kod azt jelenti, hogy USB- 
csatlakozasi hiba lepett fel. Ellenorizze, hogy az USB-kabel megfeleloen 
csatlakozik-e a lapolvasohoz es a szamitogephez. 

• Arrol is gyozodjon meg, hogy az USB-kabel megfeleloen csatlakozik-e a 
lapolvaso hatlapjahoz. A kabel csatlakozojan lathato USB-emblemanak felfele 
kell neznie. A megfeleloen csatlakoztatott USB-csatlakozonak pici holtjateka van 
(nem illeszkedik szorosan az aljzatba). Ha azonban a csatlakoztatas nem 
megfelelo, a csatlakozo szorul. 

• Probalja meg az USB-kabelt a szamitogep egy masik USB-portjahoz 
csatlakoztatni. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso alaphelyzetbe allitasaval es hardverevel 
kapcsolatos problemak. 

A lapolvasohardver ellenorzese 

Ha arra gyanakszik, hogy a lapolvaso hardvere hibas, akkor eloszor is ellenorizze a 
kabelek megfelelo csatlakoztatasat. Ha a kabelek csatlakoztatasa megfelelo, 
ellenorizze a lapolvasot a kovetkezok szerint: 

1 Huzza ki a lapolvasobol a tapkabelt es az USB-kabelt. 

2 Dugja vissza a tapkabelt es az USB-kabelt a lapolvasoba. 

A lapolvaso olvasofeje korulbelul 2,5 cm-t elore, majd vissza mozdul, illetve a lampa 
kigyullad. 

Ha az olvasofej nem mozdul, es a lampa sem kezd vilagitani, akkor elofordulhat, hogy 
a lapolvaso hardvere a hibas. Lasd: Termektamogatas. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso alaphelyzetbe allitasaval es hardverevel 
kapcsolatos problemak. 

A lapolvaso nem mukodik megfeleloen 

Ha a lapolvasoval nem lehet lapolvasast vegezni, hajtsa vegre sorban az alabbi 
lepeseket. Minden egyes lepes utan inditson el egy lapolvasast, hogy ellenorizze, 
mukodik-e a lapolvaso. Ha a problema nem szunt meg, hajtsa vegre a kovetkezo 
lepest. 

1 Az Energiatakarekossag gomb megnyomasaval gyozodjon meg arrol, hogy a 
lapolvaso nines kikapcsolt allapotban. Ha a gomb jelzofenye nem villog vagy 
vilagit, nyomja meg a gombot egyszer roviden a lapolvaso bekapcsolasahoz. 
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2 Lehetseges, hogy az egyik kabel nem csatlakozik megfeleloen. Ellenorizze, hogy 
az USB-kabel es a tapkabel is megfeleloen csatlakozik-e. 

3 Huzza ki a tapkabelt a halozati csatlakozobol, varjon 60 masodpercet, majd dugja 
vissza a kabelt. 

4 Inditsa ujra a szamitogepet. 

5 Lehetseges, hogy a szamitogep egyes hardverosszetevoi utkoznek. Lehet, hogy 
el kell tavolitania es ujra kell telepitenie a lapolvasoszoftvert. 

a Kattintson a Start gombra, mutasson a Beallitasok pontra, kattintson a 

Vezerlopult parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 

majd a Vezerlopult parancsra). 
b Kattintson a Programok telepitese/torlese ikonra (Windows XP rendszeren 

az ikon Programok telepitese es torlese neven szerepel), majd jelolje ki a 

HP Scanjet 7650 szoftvert. 
c Kattintson az Eltavolitas gombra. 

d Kattintson a Programok telepitese/torlese ikonra (Windows XP rendszeren 
az ikon Programok telepitese es torlese neven szerepel), majd jelolje ki a 
HP Image Zone szoftvert. 

e Kattintson az Eltavolitas gombra. 

6 Telepitse ujra a lapolvasohoz kapott CD-lemezrol a HP Image Zone szoftvert. A 
CD-lemez behelyezesekor a telepitoprogram automatikusan elindul. Valassza ki 
a HP Image Zone szoftvert a telepiteshez. 

Ha a lapolvaso tovabbra sem mukodik, latogassa meg a www.hp.com/support 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalattal. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A lapolvaso alaphelyzetbe allitasaval es hardverevel 
kapcsolatos problemak. 

Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak 

• Nem lehet bekapcsolni a lapolvasot 

• A lapolvaso lampaja nem kapcsol ki 

• A lapolvason nem mukodik az azonnali beolvasas 

• A gombok latszolag nem mukodnek 

• Problemak megoldasa a TWAIN-kompatibilis szoftverrel torteno beolvasassal 
kapcsolatban 

• Dokumentumok es szovegek beolvasasaval kapcsolatos problemak megoldasa 
(OCR) 

• A beolvasott kep homalyos 

• A lapolvaso nagyon lassan olvassa be az anyagokat 

• A lapolvaso uveglapja tisztitasra szorul 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelharitas. 
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Nem lehet bekapcsolni a lapolvasot 

Ket oka lehet annak, ha nem lehet az elolap gombjainak hasznalataval bekapcsolni a 
lapolvasot: 

• A lapolvaso kikapcsolt allapotban van, ami az Energiatakarekossag gomb ket 
masodpercnel tovabb tarto lenyomasaval erheto el. Nyomja meg egyszer roviden 
az Energiatakarekossag gombot a lapolvaso ujboli bekapcsolasahoz. 

• Elofordulhat, hogy a lapolvaso nines a fali aljzathoz csatlakoztatva. Ellenorizze, 
hogy a tapkabel megfeleloen csatlakozik-e az aramforrashoz es a lapolvasohoz. 

A lapolvaso lampaja nem kapesol ki 

A lapolvaso lampaja normalis esetben automatikusan kikapcsolodik, ha egy adott 
ideig (korulbelul 15 percig) nem hasznalja. Ez az energiatakarekos uzemmod. 

Ha a lampa tovabb vilagit, akkor kezzel is kikapcsolhatja a lapolvaso 
Energiatakarekossag (cL>) gombjanak rovid ideig tarto lenyomasaval. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 

A lapolvason nem mukodik az azonnali beolvasas 

Ha a lapolvasot egy ideig nem hasznalta, akkor a lapolvaso lampajanak 
bemelegedesehez szukseg van egy kis idore. Ha be kell melegiteni a lapolvaso 
lampajat, akkor a lapolvaso megfelelo gombjanak megnyomasa (vagy a lapolvasas 
szoftveres inditasa) es a lapolvasas tenyleges megkezdese kozott egy perc is eltelhet. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 

A gombok latszolag nem mukodnek 

Minden egyes lepes utan inditson el egy lapolvasast, hogy ellenorizze, mukodnek-e a 
gombok. Ha nem, folytassa a kovetkezo lepessel. 

• Lehetseges, hogy az egyik kabel nem csatlakozik megfeleloen. Ellenorizze, hogy 
az USB-kabel es a tapkabel is megfeleloen csatlakozik-e. 

• Huzza ki a tapkabelt, majd dugja vissza. 

• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Lehetseges, hogy letiltotta a gombokat. Probalja meg az alabbi eljarast: 

- Nyissa meg a Vezerlopultot, valassza a Kepolvasok es fenykepezogepek 
modult, majd valassza ki lapolvasojat a listabol. 

- Nyissa meg a Tulajdonsagok panelt, es kattintson az Esemenyek fulre. A 
Kepolvaso esemenyei listan valassza a Dokumentum beolvasasa gomb 
megnyomasa elemet. 

- Gyozodjon meg arrol, hogy a HP lapolvasoszoftver lehetoseg ki van jelolve. 

- Windows 98 es Windows 2000 rendszer eseten: Gyozodjon meg arrol, 
hogy az Eszkoz esemenyeinek letiltasa lehetoseg nines bejelolve. 

- Windows Me es Windows XP rendszer eseten: Gyozodjon meg arrol, 
hogy a Ne tegyen semmit lehetoseg nines bejelolve. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 
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Problemak megoldasa a TWAIN-kompatibilis szoftverrel torteno beolvasassal 
kapcsolatban 

Amennyiben szamitogepere a HP Image Zone szoftvert es a HP Scanjet 7600 series 
Document ISIS/TWAIN szoftvert is telepitette, ket lehetoseg kozul valaszthat, amikor 
egy szoftverbol kepet szeretne beolvasni. 

Dokumentumkezelo vagy egyeni uzleti alkalmazasokban a HP Scanjet 7600 series 
Document ISIS/TWAIN lehetoseget valassza. A legtobb nepszeru kepkezelo 
alkalmazashoz a HP Scanjet 7600 series TWAIN a jo valasztas. 

A TWAIN iranyelveirol a www.twain.org webhelyen kaphat bovebb tajekoztatast. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 



Dokumentumok es szovegek beolvasasaval kapcsolatos problemak megoldasa 
(OCR) 

A lapolvaso optikai karakterfelismerest (OCR) vegez az eredeti dokumentumon 
olvashato szoveg szamitogepben szerkesztheto szovegge alakitasahoz. 

• Ha a szoveg beolvasasa sikerul, de a beolvasott szoveg nem szerkesztheto, 
akkor beolvasas kozben valassza a kovetkezo lehetosegeket: 

- HP Lapolvasas (Valassza a Dokumentumot lehetoseget.) 

- Beolvasas utan szerkeszti a szoveget? (Valassza az Igen lehetoseget) 

• A beolvasott szoveg valoszinuleg nem teljesen ugy nez ki, mint az eredeti, foleg 
akkor nem, ha az eredeti peldany fako vagy elkenodott szoveget tartalmaz. 
Elofordulhat peldaul, hogy egyes karakterek felismerese nem sikerult. A 
szerkesztes soran hasonlitsa ossze a beolvasott szoveget az eredetivel, es 
szukseg szerint javitsa azt. 

A lapolvasasi beallitasok megvaltoztatasahoz inditsa el a HP Iranyitot, kattintson a 
Beallitasok menure, valassza a Lapolvasasi beallitasok es tulajdonsagok pontot, 
majd kattintson a Gomb beallitasai lehetosegre. 

A Gomb beallitasai parbeszedpanelen valassza a Dokumentum beolvasasa gomb 
(elolap) vagy a Dokumentum beolvasasa gomb (Iranyito) lehetoseget, majd 
kattintson a Dokumentumbeolvasasi beallitasok modositasa gombra. Szamos 
lehetoseg all rendelkezesre a dokumentumok beolvasasanak testreszabasahoz. 

Megjegyzes A szovegfelismero szoftver a HP lapolvasoszoftver telepitesekor 
automatikusan kerul a szamitogepre. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 



A beolvasott kep homalyos 

Fontos, hogy a beolvasando dokumentum minel kozelebb legyen a lapolvaso 
uveglapjahoz. Ha a beolvasott kep nem tiszta, akkor celszeru azt ellenorizni, hogy a 
dokumentum megfeleloen hozzasimul-e az uveglaphoz. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 
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A lapolvaso nagyon lassan olvassa be az anyagokat 

• Ha szerkesztheto szoveget olvas be, akkor az optikai karakterfelismero (OCR) 
szoftver mukodese miatt a beolvasas lassabb lehet, ami normalis. Varja meg a 
beolvasas veget. 

• Bizonyos alapbeallitasok is okozhatjak a lapolvaso lassabb mukodeset. Inditsa el 
a HP Iranyitot, kattintson a Beallitasok menure, valassza a Lapolvasasi 
beallitasok es tulajdonsagok pontot, majd kattintson a Beolvasasi beallitasok 
lehetdsegre. A Minoseg/sebesseg lapon torolje a Beolvasas maximalis 
keppont suruseggel jelolonegyzet jeloleset. 

• Lehet, hogy tul nagy felbontas van beallitva. Allitsa at a felbontast kisebb ertekre. 
A lapolvasoszoftver automatikusan kivalasztja azt a felbontaserteket, amely 
megfelelo egyensulyt teremt a kepminoseg es a fajlmeret kozott. 

A felbontas megvaltoztatasahoz nyissa meg a HP Iranyitot, es kattintson a 
Beallitasok lehetosegre. Valassza a Lapolvasasi beallitasok es tulajdonsagok 
lehetoseget, es kattintson a Gomb beallitasai elemre. Ekkor megjelenik a Gomb 
beallitasai parbeszedpanel. Valassza a Kep beolvasasa (elolap) vagy a Kep 
beolvasasa (Iranyito) lehetoseget, majd kattintson a Kepbeolvasasi 
beallitasok modositasa gombra. A legordulo lista segitsegevel valtoztassa meg 
a felbontast a Beolvasasi beallitasok lapon. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 

A lapolvaso uveglapja tisztitasra szorul 

Tisztitsa meg a lapolvaso uveglapjat a kovetkezo esetekben: 

• Tinta kerult az uveglapra. 

• Ujjlenyomatos az uveglap. 

• A rahelyezett targy tul poros vagy piszkos. 

• Foltok vagy vonalak lathatok a beolvasott kepeken. 

• Az uveglap paras vagy poros. 

Az uveglapot hagyja teljesen megszaradni, mielott beolvasna a kovetkezo kepet. 

Tovabbi reszleteket a kovetkezo temakorben talal: Karbantartas. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Lapolvaso mukodesevel kapcsolatos problemak. 

Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak 

Ez a temakor segit az automatikus lapadagolo hasznalatakor esetleg felmerulo 
problemak megoldasaban. 

• A papir elakad, ferden kerul be a lapolvasoba vagy tobb lap kerul egyszerre a 
lapolvasoba 

• Az automatikus lapadagolo nem adagolja a papirt a lapolvasoba 

• A beolvasott kep alja nem latszik 

• A beolvasott kep csikos vagy karoos 

• Az automatikus lapadagoloba toltott hordozo sokszor elakad 

• Elakadasok megszuntetese az automatikus lapadagoloban 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelharitas. 
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A papir elakad, ferden kerul be a lapolvasoba vagy tobb lap kerul egyszerre a 
lapolvasoba 

• Ha ugy tunik, hogy az automatikus lapadagoloval betoltott lapok ferden kerulnek 
be az automatikus lapadagoloba, ellenorizze a szoftver segitsegevel, hogy a 
beolvasott kepek nem ferdek-e. 

• Elofordulhat, hogy a lapok nem megfeleloen helyezkednek el. Igazitsa ossze a 
lapokat, majd allitsa be ugy a papirvezetoket, hogy a lapok kozepre keruljenek. 

• Lehet, hogy az automatikus lapadagolo adagolo- vagy gyujtotalcaja a 
megengedettnel tobb lapot tartalmaz. Tegyen kevesebb lapot az adagolotalcara, 
es vegye el a lapokat a gyujtotalcarol. 

• A hibas betoltesek szamanak csokkentese erdekeben tisztitsa meg az 
automatikus lapadagolot. Az automatikus lapadagolo tisztitasaval kapcsolatban a 
kovetkezo helyen olvashat tovabbi tajekoztatast: Az automatikus lapadagolo 
(ADF) tisztitasa. A tisztitassal kapcsolatban a weben is talal informaciot. A 
www.hp.com webhelyen a "cleaning and maintaining the ADF" es a "cleaning 
cloth" keresokifejezesek beirasaval kaphat bovebb tajekoztatast angol nyelven. 
Ha ez nem segit, szerelje be az automatikus lapadagoloba az ADF 
cseregorgokeszletet. Az automatikus lapadagolo cseregorgokeszlete egy 
gorgomechanizmust, egy szetvalasztot es a szetvalaszto cserejehez uj 
csavarokat tartalmaz. (Lasd: A karbantartashoz es a lapolvaso mukodtetesehez 
szukseges kellekek rendelese.) 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak. 

Az automatikus lapadagolo nem adagolja a papirt a lapolvasoba 

• Elofordulhat, hogy az automatikus lapadagolo vedofedele nines megfeleloen 
lezarva. Nyissa fel a vedofedelet, majd hatarozott mozdulattal zarja le ismet. 

• Elofordulhat, hogy problema lepett fel az automatikus lapadagolo hardverevel. Az 
automatikus lapadagolo ellenorzeset az alabbi eljarassal vegezheti el: 

- Huzza ki a lapolvaso tapkabelet es USB-kabelet. Gyozodjon meg arrol, hogy 
a tapkabel tovabbra is csatlakozik az aramforrashoz. 

- Gyozodjon meg arrol, hogy az automatikus lapadagolo csatlakozik a 
lapolvaso ADF-portjahoz, es az automatikus lapadagolo adagolo talcajaban 
legalabb ket lap talalhato. 

- Csatlakoztassa a tapkabelt a lapolvasohoz, es ellenorizze, hogy a lapolvaso 
bekapcsol-e. 

Ha az automatikus lapadagolo nem tolti be a lapot, forduljon a HP 
ugyfelszolgalatahoz. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak. 

A beolvasott kep alja nem latszik 

Az automatikus lapadagolo legfeljebb 355,6 mm hosszu hordozot kepes kezelni. Ha a 
beolvasando anyag ennel hosszabb, a lapolvaso uveglapjan olvassa be az anyagot 
tobb reszletben. Ketoldalas modban az automatikus lapadagolo merethatara 210 x 
304,8 mm. 
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Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak. 

A beolvasott kep csikos vagy karcos 

• Tisztitsa meg a lapolvaso uveglapjat. 

• Ellenorizze, hogy az eredeti beolvasando anyag tiszta es nem gyurott-e. 

• Huzzon at egy tisztitokendot az automatikus lapadagolon. Az automatikus 
lapadagolo tisztitasaval kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat tovabbi 
tajekoztatast: Tisztitokendo athuzasa az automatikus lapadagolon. 

• Tisztitsa meg kezzel a gorgoket. Az automatikus lapadagolo tisztitasaval 
kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat tovabbi tajekoztatast: Tisztitsa meg 
kezzel a gorgoket. 

• Tisztitsa meg az automatikus lapadagolo ablakat. Az automatikus lapadagolo 
tisztitasaval kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat tovabbi tajekoztatast: Az 
automatikus lapadagolo ablakanak tisztitasa. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak. 

Az automatikus lapadagoloba toltott hordozo sokszorelakad 

• Az automatikus lapadagoloba toltott hordozo nem szerepel a lapadagolohoz 
ajanlott hordozok kozott. Tovabbi tudnivalokert lasd: Az automatikus 
lapadagoloval hasznalhato hordozok. 

• Elofordulhat, hogy az eredeti dokumentumon iratkapocs vagy ontapados cedula 
talalhato, amelyet el kell tavolitani. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak. 

Elakadasok megszuntetese az automatikus lapadagoloban 

Az elakadas leggyakrabban a lap elejenel vagy a vegenel tortenik. A megfelelo eljaras 
segitsegevel szuntesse meg az elakadast, majd folytassa a munkat. 

Elakadas megszuntetese a lap elejenel 

1 Tavolitson el minden, be nem ragadt lapot az automatikus lapadagolo 
adagolotalcajarol. 

2 Nyissa fel az automatikus lapadagolo vedofedelet. 
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Az automatikus lapadagolo vedofedelenek felnyitasa 

3 Emelje fel a nagy, zold szinu fulet (amely a gorgotol balra talalhato), majd 
finoman tavolitsa el a beragadt lapot. 




A ful felemelese es a beragadt lap eltavolitasa 

4 Zarja le a vedofedelet. Hatarozott mozdulattal nyomja lefele, mig kattanast nem 
hall. 




Zarja le a lapolvaso vedofedelet 

5 A meg be nem olvasott lapokat helyezze vissza az automatikus lapadagolo 
adagolotalcajara. 
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A lapok visszahelyezese az adagolotalcara 

6 Folytassa a beolvasast. 

Elakadas megszuntetese a lap vegenel 

1 Tavolitson el minden, be nem ragadt lapot az automatikus lapadagolo 
adagolotalcajarol. 

2 Tavolitsa el az automatikus lapadagolo adagolotalcajat. 




Az adagolotalca eltavolitasa 

3 Finoman huzza ki az automatikus lapadagolobol a beragadt lapot a betoltesi 
irannyal ellenkezo iranyba. 




A beragadt lap kihuzasa 

4 Ha a beragadt lap igy sem tavolithato el, nyissa fel teljesen az automatikus 
lapadagolot, a fedolap feloli oldalon szabaditsa ki a beragadt lapot a gorgok 
kozul, majd finom mozdulattal huzza ki a lapot az automatikus lapadagolobol. 
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Az automatikus lapadagolo felnyitasa es a beragadt lap eltavolitasa 

5 A beragadt lap eltavolitasat kovetoen helyezze vissza az adagolotalcat, es zarja 
le a vedofedelet. Hatarozott mozdulattal nyomja lefele mindket oldalon, amig 
kattanast nem hall. 

6 Helyezze vissza a meg be nem olvasott lapokat az automatikus lapadagoloba. 

7 Folytassa a beolvasast. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Az automatikus lapadagoloval (ADF) kapcsolatos 
problemak. 

A folia- es filmadagoloval (TMA) kapcsolatos problemak 

Ebben a temakorben a 35 mm-es diak es negativok folia- es filmadagoloval torteno 
beolvasasakor elofordulo problemakra talal megoldast. 

• A folia- es filmadagolo egyaltalan nem mukodik 

• A diak vagy negativok kivalasztasa utan a Kep beolvasasa parbeszedpanelen, a 
folia- es filmadagoloban nines feny vagy csak nagyon gyenge feny van 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelharitas. 

A folia- es filmadagolo egyaltalan nem mukodik 

Elofordulhat, hogy nines megfeleloen csatlakoztatva az adagolo kabele. Ellenorizze, 
hogy az adagolo kabele megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso hatuljan talalhato 
aljzathoz. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A folia- es filmadagoloval (TMA) kapcsolatos problemak. 

A diak vagy negativok kivalasztasa utan a Kep beolvasasa parbeszedpanelen, a 
folia- es filmadagoloban nines feny vagy csak nagyon gyenge feny van 

Minden egyes lepes utan inditson el egy lapolvasast, hogy ellenorizze, mukodik-e a 
lapolvaso. Ha nem, folytassa a kovetkezo lepessel. 

1 Ellenorizze, hogy a folia- es filmadagolo a lapolvasohoz van-e csatlakoztatva. 

2 Ellenorizze, hogy a Kep beolvasasa parbeszedpanelen bejelolte-e a Diakat a 
folia- es filmadagolobol vagy a Negativokat a folia- es filmadagolobol 

lehetoseget. 

3 Lehetseges, hogy a folia- es filmadagolo fenyforrasakent szolgalo izzo nem 
mukodik. Kattintson a Kep beolvasasa gombra ([*)) es figyeljen a fenyre. Ha az 
izzo hibas, akkora keszulek javitast igenyel. Lasd: Termektamogatas. 
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4 Elofordulhat, hogy az adagolo rovid bemelegedesi ideje meg nem ert veget. 
Varjon nehany masodpercet, mert a fenyforras meg bekapcsolhat. A legjobb 
beolvasasi minoseg eleresehez hagyja az adagolot legalabb 30 masodpercig 
melegedni. 

Vissza a kovetkezo reszhez: A folia- es filmadagoloval (TMA) kapcsolatos problemak. 

Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa 

Ha a folia- es filmadagolo hasznalata soran a 35 millimeteres diak es negativok 
beolvasasaval kapcsolatban problemak merulnek fel, az alabbi temakor segitsegevel 
megoldhatja azokat. 

• A kepet nem lehet nagyitani 

• Hibasak a szinek, illetve a kep till sotet vagy tul vilagos 

• A beolvasott kep hibas, rendszerint rozsaszin arnyalatot kap 

• A beolvasott kepen pontok vagy csikok lathatok 

• A beolvasott kepek sotetek 

• A beolvasott kep annak ellenere sotet, hogy a folia- es filmadagolo fenyforrasa be 
van kapcsolva 

• A beolvasott kep fuggoleges szines csikokbol all vagy egy szaggatott vonallal 
hatarolt keret egy nyillal 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelharitas. 

A kepet nem lehet nagyitani 

Valoszinuleg a Nagyitas lehetoseget hasznalta, amely csak a kepernyon megjeleno 
kepet nagyitja fel. Az Atmeretezes paranccsal modosithatja a beolvasott kep meretet. 
Tovabbi informaciot a kepernyon megjeleno sugo Tartalom lapjan talal. Kattintson a 
Kepek es dokumentumok beolvasasa, majd a Kepek szerkesztese elonezetben, vegul 
a Kepek atmeretezese cimre. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 

Hibasak a szinek, illetve a kep tul sotet vagy tul vilagos 

• Elofordulhat, hogy a program az expozicios idot egyetlen dia vagy negativ helyett 
az egesz kep alapjan hatarozza meg. A kijelolt teruletet hatarolo fogantyuk 
segitsegevel allitsa be a veglegesen beolvasni kivant kepteruletet. 

• A pozicionalo lap nines teljes egeszeben a lapolvaso uveglapjan. Helyezze a 
pozicionalo lapot teljes egeszeben a lapolvaso uveglapjara. 

• Ha harom dianal kevesebbet olvas be a folia- es filmadagoloval, a diatarto 
fennmarado megvilagitott reszet takarja le a diaarnyekoloval. (gy a beolvasaskor 
nem szivaroghat be till sok feny. 



40 



HP Scanjet 7600 lapolvaso 



• Ha negy negativkepnel kevesebbet olvas be a folia- es filmadagolo segitsegevel, 
a negativtarto fennmarado megvilagitott reszet takarja el a negativarnyekoloval. 
(gy a beolvasaskor nem szivaroghat be till sok feny. 

• Az atlatszo anyagokhoz a program forditott beallitasokat hasznal. Diakhoz a 
Diakat a folia- es filmadagolobol, negativokhoz a Negativokat a folia- es 
filmadagolobol lehetoseget hasznalja. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 

A beolvasott kep hibas, rendszerint rozsaszin arnyalatot kap 

A kep beolvasasa valoszinuleg a folia- es filmadagolo nelkul tortent, vagy a 
pozicionalo lap es a fenyforras nem megfelelo helyzetben volt a lapolvason. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 

A beolvasott kepen pontok vagy csikok lathatok 

• Ellenorizze, hogy az eredeti dia vagy negativ hibatlan-e, illetve azt, hogy nincs-e 
ratapadva valami. 

• A folia- es filmadagolot puha, szaraz kendo segitsegevel tisztitsa meg. Szukseg 
eseten fujjon egy kis uvegtisztitot a tisztitokendore. Az uveglapot hagyja teljesen 
megszaradni, mielott beolvasna a kovetkezo kepet. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 

A beolvasott kepek sotetek 

• Mielott a Lapolvasas vagy az Elfogadas gombra kattintana, ellenorizze, hogy 
vilagit-e a folia- es filmadagolo fenyforrasa. 

• Lehetseges, hogy a folia- es filmadagolo fenyforrasakent szolgalo izzo kiegett 
vagy mas ok miatt nem mukodik. Ha az izzo hibas, akkor a keszulek javitast 
igenyel. 

• Elofordulhat, hogy nem megfeleloen jelolte ki a kivant teruletet. A fenykepet keret 
nelkul jelolje ki. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 

A beolvasott kep annak ellenere sotet, hogy a folia- es filmadagolo fenyforrasa 
be van kapcsolva 

• A HP lapolvasoszoftver Alapmuveletek menujeben kattintson a Vilagositas/ 
sotetites parancsra. 

• Elofordulhat, hogy a pozicionalo lap rosszul helyezkedik el a lapolvaso 
uveglapjan. Helyezze a pozicionalo lapota lapolvaso uveglapjara, majd hozza 
egy vonalba a lapon es a lapolvason talalhato igazitasi jeleket. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 
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A beolvasott kep fuggoleges szines csikokbol all vagy egy szaggatott vonallal 
hatarolt keret egy nyillal 

Elofordulhat, hogy a pozicionalo lap nem megfeleloen helyezkedik el a lapolvaso 
uveglapjan. Helyezze a pozicionalo lapot a lapolvaso uveglapjara, majd hozza egy 
vonalba a lapon es a lapolvason talalhato igazitasi jeleket. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa. 

Nagy felbontasu lapolvasas 

Kepek beolvasasakor fontos szempont, hogy milyen felbontast hasznalunk. Biztos, 
hogy a leheto legnagyobb felbontast celszeru hasznalni? Mindig a nyomtato 
felbontasaval egyezo merteku felbontassal erdemes beolvasni a kepeket? Az e 
kerdesekre adhato valaszok kulonbozo tenyezoktol fuggnek, beleertve a szamitogep 
tulajdonsagait es a beolvasott kepek felhasznalasi modjat is. 

Nagy felbontasra csak akkor van szukseg, ha nagyon kis meretu kepeket szeretne 
felnagyitani (peldaul egy belyegnyi meretu kepet, 35 mm-es negativokat vagy szines 
diakat szeretne beolvasni es A4-es mereture novelni). Az optimalis beolvasas 
erdekeben a legtobb esetben a beolvasott kep felhasznalasi modjanak megfelelo 
felbontashoz kell igazitani a lapolvasasi felbontast. Ha tovabbi informaciora van 
szuksege, tekintse at az alabbi tablazatokat. 

A szuksegesnel nagyobb felbontassal vegrehajtott beolvasas csak a fajlmeretet 
noveli, lassitja a nyomtatast, es egyes esetekben lehetetlenne teszi a kep 
nyomtatasat bizonyos nyomtatokon. 

• Mia felbontas? 

• A felbontas mukodesi elve 

Vissza a kovetkezo reszhez: Hibaelharitas. 

Mi a felbontas? 

A beolvasott kep minosege elsosorban a kovetkezoktol fugg: 

• Felbontas: Annak merteke, hogy a lapolvaso mennyire kulonbozteti meg egy 
objektum reszleteit. Meroszama a ppi (egy huvelykre juto pixelek szama) vagy a 
dpi (egy huvelykre juto keppontok szama). 

• Atmeretezes: A kep nagyitasa vagy kicsinyitese a beolvasott keppontok 
szamanak novelesevel vagy csokkentesevel relativan fugg a nyomtato vagy 
egyeb kimeneti eszkoz keppont/huvelyk erteketol. 

• Bitmelyseg: A kep szinlekepzesenek merteke; a fekete-feher kep egy bit, a 
szurkearnyalatos kep 8 bit, a szines kep pedig 24 vagy 48 bit szinmelysegu. 

Minel nagyobb egy kep felbontasa es bitmelysege, annal tobb memoriara van 
szukseg a keppel valo munkahoz, es annal tobb lemezterulet szukseges fajlkent valo 
tarolasahoz. Vegye figyelembe, hogy a lapolvasoszoftverben alkalmazott felbontas a 
kep vegso felbontasa, es nem a felbontasi es a meretezesi tenyezok kombinacioja. Ez 
azt jelenti, hogy ha a felbontas 200 dpi erteku a meretezes pedig 200 szazalekos, a 
vegleges kep a nagyitas utan is 200 dpi felbontasu marad. 
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Megjegyzes A legjobb eredmeny erdekeben a felbontas es a meretezes beallitasat 
a lapolvasaskor hajtsa vegre. Ha ezt a kesobbiekben mas programmal vegzi, az a 
kepminoseg romlasahoz vezet. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Nagy felbontasu lapolvasas. 

A felbontas mukodesi elve 

Kulonbseg van a tenyleges es az erzekelt felbontas kozott. Az erzekelt felbontas a HP 
Scanjet ugynevezett interpolacios vagy dpi-javitasi eljarasaval novelheto. A dpi-javitas 
egy olyan matematikai modszer, amely az eredeti vagy letezo keppontok 
felosztasaval Cij keppontokat hoz letre a beolvasott kep keppontjai kozt. Az algoritmus 
megallapitja a valodi keppontok szinfokozatainak tartomanyat (a szurke arnyalatait 
vagy a szineket), es ugy hatarozza meg az uj keppontokat, hogy azok folyamatos 
szinatmenetet kepezzenek a valodi keppontokkal egyutt. A HP Scanjet 7600 
lapolvaso-sorozat peldaul 2400 x 2400 dpi optikai felbontassal rendelkezik, de a 
megnovelt dpi erteke ennel sokkal nagyobb is lehet. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a dpi-javitas nem noveli a lapolvaso tenyleges 
felbontasat, es nem eredmenyez nagyobb reszletezettseget a beolvasott kepeken. 
Viszont lehetove teszi, hogy atmeretezze vagy felnagyitsa a kepet anelkul, hogy az 
szalkassa valna, vagy hogy arnyalatos kepek nagyitasakor nemkivanatos mintakat 
hozzon letre. 

Mind a tenyleges, mind pedig az erzekelt maximalis felbontas tobbfele tenyezotol is 
fugg, peldaul a szamitogep sebessegetol, a szabad lemezterulet nagysagatol, a 
memoriatol, a beolvasando kep meretetol es a bitmelyseg beallitasaitol. (gy a 
rendszertol es a beolvasott keptol fuggoen elofordulhat, hogy bizonyos felbontasok 
mellett nem tud lapolvasast vegrehajtani, ez kulonosen ervenyes a dpi-javitas 
esetere. Peldaul azonos kep es azonos felbontas mellett a 24 bites szinmelyseggel 
torteno beolvasashoz legalabb 24-szer tobb taroloterulet szukseges a merevlemezen 
es a memoriaban, mint az 1 bites szinmelysegu fekete-feher beolvasashoz. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Nagy felbontasu lapolvasas. 



Leggyakrabban hasznalt felbontasok 



Leggyakrabban hasznalt felbontasok fenykepek eseten 


75 dpi 


Kepernyo vagy web, 256 szinu vagy szurkearnyalatos 


100 dpi 


300 dpi felbontasu nyomtato, szines vagy szurkearnyalatos 


150 dpi 


600 dpi felbontasu nyomtato, szines vagy szurkearnyalatos 


200 dpi 


Fax, szines vagy szurkearnyalatos 


300 dpi 


1200 dpi vagy nagyobb felbontassal mukodo nyomtato, szines, 
szurkearnyalatos vagy fekete-feher bitkephez 
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Leggyakrabban hasznalt felbontasok abrak eseten 


75 dpi 


Kepernyo vagy web, 256 szinu, szurkearnyalatos vagy fekete- 
feher bitkephez 


200 dpi 


Fax, szines, szurkearnyalatos vagy fekete-feher bitkephez 


300 dpi 


300 dpi felbontasu nyomtato, szines, szurkearnyalatos vagy 
fekete-feher bitkephez 


600 dpi 


600 dpi felbontasu nyomtato, szines, szurkearnyalatos vagy 
fekete-feher bitkephez 


600 dpi 


1200 dpi vagy nagyobb felbontassal mukodo nyomtato, szines, 
szurkearnyalatos vagy fekete-feher bitkephez 



Vissza a kovetkezo reszhez: Nagy felbontasu lapolvasas. 



A felbontas hatasa a beolvasott kepek megjelenesere a szamitogepen 

Figyelembe veve a kepernyo megjelenitesi lehetosegeinek korlatait, a hatterkepnek 
vagy a szamitogepen megjelenitendo kepnek szant eredeti kepek eseten az 
alacsonyabb dpi ertekkel vegzett beolvasas is elegendo lehet. Ha peldaul 800 x 600 
keppont felbontasu kepernyot hasznal, a huvelyk alapii meretezes helyett celszeru 
keppont alapii meretezessel meghatarozni a kepernyonek megfelelo felbontast, es a 
800 x 600 keppont erteket valasztani (ami korulbelul 61 dpi egy 17 huvelykes 
monitoron). 

Ha a szamitogep kepernyofelbontasa kisebb, mint a kepfelbontas, a kep till nagy lesz, 
ezert till fog nyulni a kepernyon. Emellett a fajl merete is foloslegesen nagyobb lesz. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Nagy felbontasu lapolvasas. 
A felbontas hatasa a nyomtatasra 

A nyomtatasra szant kepeket - a nyomtato parametereit figyelembe veve - szinten 
elegendo lehet alacsonyabb felbontasban beolvasni. Peldaul sok tintasugaras es 
lezernyomtato legnagyobb felbontasa 600 dpi, igy a 200 dpi beallitassal vegzett 
kepolvasas a legszebb nyomtatasi kepet nyujthatja (tekintettel arra, hogy egy 
beolvasott keppont tobb informaciot hordoz, mint egy nyomtatott keppont). 

Ha szurkerarnyalatos fajlba olvassa be a kepet, a lapolvasasi felbontas megfelel a 
nyomtato huvelykenkenti sorfelbontasanak. 

A nagyfelbontasu beolvasas nem feltetlenul javitja a kep minoseget, mivel az 
arnyalasi eljaras csak annyi kepadatot hasznal fel, amennyi a nyomtaton a digitalis 
sorkep letrehozasahoz kell. Mas szavakkal, ha a kep nagyobb felbontasu, mint ami a 
digitalis sorkep letrehozasahoz szukseges, a nyomtato nem veszi figyelembe a 
tovabbi adatokat. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Nagy felbontasu lapolvasas. 
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Az eredeti dokumentummeret es a fajlmeret kapcsolata 

A beolvasott terulet merete nagyon fontos. Peldaul egy 10x15 cm-es fenykep 
beolvasasa maximalisan megnovelt dpi ertekkel, 24 bites szinmelysegben tobb mint 
64 terabajt lemezteruletet igenyel. 50 gigabajtos merevlemezbol (amely eleg nagynak 
szamit) ezernel is tobbre lenne szukseg egy ilyen beolvasashoz. Egy egytized 
negyzetcentimeteres, teglalap alaku terulet beolvasasa maximalis dpi-javitassal, 1 
bites fekete-feher kepkent (es nem 24 bites szinben) tomorites nelkul 9 megabajtnal 
nagyobb fajlt eredmenyezne. Raadasul, ha letre is hozhato ekkora fajl a beolvasott 
kepbol, csak nagyon keves nyomtato, illetve szamitogep-kepernyo kepes ekkora 
meretu fajlokat kezelni. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Nagy felbontasu lapolvasas. 
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7 Termektamogatas 

Ez a fejezet termektamogatasi tudnivalokat tartalmaz, ide ertve a kulonbozo 
telefonszamokat es webhelyeket is. 

• Megvaltozott munkakepesseguek webhelye 

• HP Scanjet webhely 

• Tamogatasi folyamat 

Megvaltozott munkakepesseguek webhelye 

A megvaltozott munkakepessegu szemelyek a www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/prodserv/ webhelyet felkeresve kaphatnak segitseget. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Termektamogatas. 

HP Scanjet webhely 

Awww.hp.com webhelyen tobbfele hasznos segitseget kaphat: 

• Tanacsokat olvashat a lapolvaso hatekonyabb es otletesebb hasznalatarol. 

• Elerheti a HP Scanjet illesztoprogramjanak frissiteseit, valamint szoftvereit. 

• Regisztralhatja termeket. 

• Feliratkozhat hirlevelekre, illesztoprogram- es szoftverfrissitesekre, valamint 
tamogatassal kapcsolatos hirekre. 

• Kellekeket vasarolhat a lapolvasohoz. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Termektamogatas. 

Tamogatasi folyamat 

A HP tamogatasi folyamat akkor mukodik leghatekonyabban, ha a megadott 
sorrendben hajtja vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Eloszor a szoftver es a lapolvaso kepernyon megjeleno sugojat tekintse at, 
kulonos tekintettel a hibaelharitasrol szolo fejezetre. 

2 Menjen a HP termektamogatasi webhelyere. Amennyiben rendelkezik 
internetkapcsolattal, az informaciok szeles skalajat szerezheti be lapolvasojaval 
kapcsolatban. Latogasson el a HP www.hp.com/support weboldalara, ahol 
tamogatast talal termekehez, valamint illesztoprogramokat es 
szoftverfrissiteseket tolthet le. A HP termektamogatasi webhelye a kovetkezo 
nyelveken nyujt segitseget: holland, angol, francia, nemet, olasz, portugal, 
spanyol, sved, hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai, japan es koreai. (A dan, 
finn es norveg tamogatasi informaciok csak angol nyelven erhetok el.) 

3 Lepjen a HP e-mailes termektamogatasi webhelyere. Amennyiben rendelkezik 
internetkapcsolattal, lepjen kapcsolatba a HP-vel e-mailen a www.hp.com/support 
weboldalrol. Ekkor szemelyre szolo valaszt fog kapni a HP termektamogatasi 
reszlegenek szakemberetol. Az e-mail tamogatas a webhelyen feltuntetett 
nyelveken all rendelkezesre. 
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4 Lepjen kapcsolatba a HP helyi forgalmazojaval. Amennyiben a lapolvaso 
hardverhibas, vigye el a HP helyi forgalmazojahoz. A lapolvaso jotallasi ideje alatt 
a szolgaltatas ingyenes. A jotallasi idoszak lejarta utan a forgalmazo koltseget 
szamol fel a javitasert. 

5 Vegye fel a kapcsolatot a HP termektamogatasi kozpontjaval telefonon keresztul. 
A kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszagokra/tersegekre vonatkozo 
telefonos tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/support. A HP igyekszik 
folyamatosan javitani telefonos szolgaltatasai minoseget, ezert erdemes 
rendszeresen ellenorizni a HP webhelyet az uj szolgaltatasokkal es a szallitassal 
kapcsolatos informaciokert. Ha a fenti lehetosegek egyikevel sem sikerult 
megoldania a problemat, szamitogepe es lapolvasoja elott ulve hivja fel a HP-t. 
Gyorsabban valaszt kaphat kerdesere, ha a kovetkezo informaciokat elore 
osszegyujti: 

- a lapolvaso tipusszama (a lapolvason talalhato) 

- a lapolvaso sorozatszama (a lapolvason talalhato) 

- a szamitogepen futo operacios rendszer 

- a lapolvasoszoftver verziojanak szama (a lapolvasohoz tartozo CD cimkejen 
lathato) 

- a hiba elofordulasakor megjeleno uzenet szovege 

A HP telefonos tamogatasanak feltetelei elozetes figyelmeztetes nelkul 
megvaltozhatnak. 

A telefonos tamogatas a vasarlas datumatol szamitott, meghatarozott idoszakban 
ingyenes, hacsak nines maskent feltuntetve. 



Hely 


Telefonos tamogatas idotartama 


Afrika 


30 nap 


Azsia es a Csendes- 
oceani terulet 


1 ev 


Kanada 


1 ev 


Europa 


1 ev (az egyes orszagokra/tersegekre vonatkozo 
adatok a tovabbi tablazatokban talalhatok) 


Del-Amerika 


1 ev 


Kozel-Kelet 


30 nap 


Amerikai Egyesult Allamok 


1 ev 



Vissza a kovetkezo reszhez: Termektamogatas. 



Telefonos tamogatas az Amerikai Egyesult Allamokban 

A tamogatas a jotallasi idoszak alatt es azt kovetoen is rendelkezesre all. 

A HP a jotallas idotartamara teritesmentes telefonos tamogatast biztosit. Hivja a 800- 
HPINVENT (800-474-6836) szamot. 
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Az Amerikai Egyesult Allamokban a telefonos tamogatas angol es spanyol nyelven a 
het minden napjan napi 24 oraban all rendelkezesre (az ugyfelszolgalat mukodesi 
ideje ertesites nelkul megvaltozhat). 

A jotallasi idoszak letelte utan a 800-HPINVENT (800-474-6836) szamot hivja. A 
hivas dija hivasonkent 25,00 USD, amelyet a hivo hitelkartyajara terhelnek. Ha ugy 
gondolja, hogy a HP termek javitasra szorul, hivja a HP termektamogatasi kozpontjat, 
amely segit eldonteni, hogy valoban szervizbe kell-e vinni az eszkozt. 

Vissza a kovetkezo reszhez: Termektamogatas. 

Telefonos tamogatas Europaban, a Kozel-Keleten es Afrikaban 

A HP termektamogatasi kozpontjanak szama es a szolgaltatasok rendje valtozhat. A 
kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszagokra/tersegekre vonatkozo telefonos 
tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/support. 



Orszag/terseg 


Telefonszam 


Algeria 


+213(0)61 56 45 43 


Ausztria 


+43 (0) 820 87 4417 


Bahrein 


800 00 171 (helyi hivas eseten ingyenes) 


Belgium 


+32 070 300 005 (holland) 
+32 070 300 004 (francia) 


Cseh Koztarsasag 


+42 (0)2 6130 7310 


Dania 


+45 70202845 


Egyiptom 


+20 2 532 5222 


Finnorszag 


+358 (0)203 66 767 


Franciaorszag 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 euro/perc) 


Nemetorszag 


+49 (0)180 5652 180 (0,12 euro/perc) 


Gorogorszag 


+ 30 210 6073603 (nemzetkozi) 

801 1 1 22 55 47 (Gorogorszagon belul) 

800 9 2649 (Ciprusrol Athenba ingyenes) 


Magyarorszag 


+36 (0) 1 3821111 


(rorszag 


+353 1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Olaszorszag 


39 848 800 871 


Luxemburg 


900 40 006 (francia) 
900 40 007 (nemet) 


Marokko 


+212 224 04747 
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(folytatas) 



Orszag/terseg 


Telefonszam 


Hollandia 


0900 2020165 (0,10 euro/perc) 


Norvegia 


+47 815 62 070 


Lengyelorszag 


+48 22 566 60 00 


Portugalia 


+351 808 201 492 


Romania 


+40 21 315 4442 


Oroszorszag 


+7 095 797 3520 (Moszkva) 

+7 812 346 7997 (Szentpetervar) 


Szaud-Arabia 


+966 800 897 1444 


Szlovakia 


+421 2 6820 8080 


Del-Afrikai Koztarsasag 


086 000 1030 (a Del-Afrikai Koztarsasagon beluli 
hivas eseten) 

+z7-11 zoo 9301 (a Del-Atnkai Koztarsasagon kivuh 
hivas eseten) 


Spanyolorszag 


+34 902 010 059 


Svedorszag 


, A C /C\\ ~7 ~7 -10A A~7CIZ 

+4b (U) 77-1zL) 47bo 


Svajc 


+41 0848 672 672 (nemet, francia, olasz - 0,08 CHF 
csucsidoben/0,04 CHF csucsidon kivul) 


Tunezia 


+216 71 89 12 22 


Torokorszag 


+90 216 579 71 71 


Ukrajna 


+7 (380 44) 490-3520 


Egyesult Arab Emiratusok 


+971 (0) 4 366 2020 


Egyesult Kiralysag 


+44 (0) 870 010 4320 



Vissza a kovetkezo reszhez: Termektamogatas. 



Egyeb telefonos tamogatasi lehetosegek vilagszerte 

A HP termektamogatasi kozpontjanak szama es a szolgaltatasok rendje valtozhat. A 
kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszagokra/tersegekre vonatkozo telefonos 
tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/support. 



Orszag/terseg 


Telefonszam 


Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 


Ausztralia 


1300 721 147 (a jotallasi idoszak alatt) 
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Orszag/terseg 


Telefonszam 




1902 910 910 (a jotallasi idoszakon kivul) 


Brazilia 


(1 1) 3747 7799 (Grande Sao Paulo korzete) 
0800 157751 (Grande Sao Paulo korzeten kivul) 


Kanada 


800-HPINVENT (vagy +1 800 474 6836) 
(905) 206 4663 (Mississauga korzeten belul) 


Kozep-Amerika es a karibi 
terulet 


-l-i onn "7-1-1 ooo/i 

+ 1 oOO 71 1 Zoo4 


Chile 


800 360 999 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbia 


01 800 011 4726 


Costa Rica 


0 800 011 0524 


Dominikai Koztarsasag 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21)350 3408 


Jamaica 


0-800-7112884 


Japan 


0570 000 511 (Japanon belul) 
+81 3 3335 9800 (Japanon kivul) 


Del-Korea 


+82 1588-3003 (Szoul) 

0 80-999-0700 (Szoulon kivul) 


Malajzia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Fulop-szigetek 


+ 63 (2) 867 3551 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 
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(folytatas) 



Orszag/terseg 


Telefonszam 


Szingapur 


+65 6272 5300 


Tajvan 


+886 0 800 010055 


Thaifold 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1 800 7112884 


Amerikai Egyesult Allamok 


1 800 474-6836 (800-HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Vissza a kovetkezo reszhez: Termektamogatas. 
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Jogi tudnivalok es 
termekjellemzok 



Ez a fejezet a HP Scanjet 7600 lapolvaso-sorozatra, valamint az azzal hasznalhato 
tartozekokra vonatkozo jogi tudnivalokat es termekjellemzoket ismerteti. 

• Lapolvaso jellemzoi 

• A folia- es filmadagolo (TMA) jellemzoi 

• Automatikus lapadagolo (ADF) jellemzoi 

• A lapolvaso, az automatikus lapadagolo, valamint a folia- es filmadagolo 
kornyezeti jellemzoi 

Lapolvaso jellemzoi 



Jellemzo 


Leiras 


Lapolvaso tipusa 


Sikagyas, automatikus lapadagoloval (ADF) valamint folia- es 
filmadagoloval (TMA) 


Tomeg (az 
automatikus 
lapadagoloval 
egyutt) 


5,7 kg 


Meret az 
automatikus 
lapadagoloval 
egyutt 


488 x 340 x 162 mm 


Lapolvaso elem 


Toltescsatolt eszkoz (CCD) 


Csatolo 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optikai felbontas 


2400 x 2400 dpi hardveres felbontas 


Valaszthato 
felbontas 


12 dpi es 999,999 dpi kozott 100 szazalekos meretezes mellett 


Halozati 
tapfeszultseg 


100-120 V 60 Hz (Eszak-Amerika) 
200-240 V 50 Hz (Europa es Ausztralia) 
100-240 V 50 Hz/60 Hz (a vilag tobbi resze) 


Teljesitmenyfelvet 
el es jogi 
tudnivalok 


Az energiafogyasztassal kapcsolatos adatokat, valamint a 
tapellatassal kapcsolatos es jogi tudnivalokat lasd a 
regulatory_supplement.htm fajlban a HP Image Zone szoftver 
CD-lemezen. 




A HP Scanjet 7600 lapolvaso-sorozat megfelel az Energy Star® 
eloirasainak. A Hewlett-Packard (mint az Energy Star® egyik 
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HP Scanjet 7600 lapolvaso 



(folytatas) 



Jellemzo 


Leiras 




partnere) szavatolja, hogy a jelen dokumentacioban ismertetett 
termek megfelel az Energy Star® altal rogzitett 
energiafelhasznalasi kovetelmenyeknek. 



Vissza a kovetkezo reszhez: Jogi tudnivalok es termekjellemzok. 

A folia- es filmadagolo (TMA) jellemzoi 



Jellemzo 


Leiras 


Hordozotipusok 


Harom 35 mm-es dia vagy egy 35 mm-es filmcsik 


Hordozokapacitas 


Dia: 1,05-1,9 mm vastag, 49,8-50,8 mm oldalmeretu 


Meret 


287 mm x 84 mm x 50 mm 


Tomeg 


346 g 


Fogyasztasi adatok 


1 ,0 A, 24 V, 24 W (a tapellatast a lapolvaso biztositja) 
925 mA, 22 W (csucs) 700 mA, 17 W (nevleges) 


Vissza a kovetkezo reszhez: Jogi tudnivalok es termekjellemzok. 


latikus lapadagolo (ADF) jellemzoi 


Jellemzo 


Leiras 


Meret 


475 mm x 320 mm x 92 mm 


Tomeg 


2,46 kg 


Papirtalca kapacitasa 


50 darab 75 g/m 2 sulyu papirlap 


Maximalis papirmeret 


Egyoldalas lapolvasas eseten: 210 mm x 355,6 mm 
Ketoldalas lapolvasas eseten: 210 mm x 304,8 mm 


Minimalis papirmeret 


Egyoldalas lapolvasas eseten: 89 mm x 127 mm 
Ketoldalas lapolvasas eseten: 127 mm x 127 mm 


Maximalis papirsuly 


90 g/m 2 


Fogyasztasi adatok 


1 ,0 A, 24 V, 32 W (a tapellatast a lapolvaso biztositja) 
800 mA, 19 W (csucs) 625 mA, 15 W (nevleges) 



Vissza a kovetkezo reszhez: Jogi tudnivalok es termekjellemzok. 
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Fejezet 8 



A lapolvaso, az automatikus lapadagolo, valamint a folia- 
es filmadagolo kornyezeti jellemzoi 



Jellemzo 


Leiras 


Homerseklet 


Mukodesi (a lapolvaso es a TMA eseten): 10-35°C 
kozott 


Mukodesi (az ADF eseten): 10-30°C 


Tarolasi: -40-60°C 


Relativ paratartalom 


Mukodesi (a lapolvaso, az ADF es a TMA eseten): 15- 
80% nem kicsapodo 10°C es 35°C kozott 


Tarolasi: legfeljebb 90% 0°C es 60°C kozott 



Vissza a kovetkezo reszhez: Jogi tudnivalok es termekjellemzok. 
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HP Scanjet 7600 lapolvaso 



